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Teil | - Rahmenrichtlinien

1 Allgemeines
Die Feuerwehr-Dienstvorschriften gelten fur die Ausbildung, die Fortbildung und den

Einsatz.

In der vorliegenden Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 “Einheiten im ABC-Einsatz”
(FwDV 500) werden taktische Regeln festgelegt, die bei Einsatzen mit Gefahren
durch radioaktive Stoffe und Materialien (A—Einsatz), biologische Stoffe und
Materialien (B—Einsatz) und chemische Stoffe und Materialien (C—Einsatz) zu
beachten sind. Hierdurch sollen die Einsatzkrafte der Feuerwehr beféhigt werden,
Stoffe, von denen bei Herstellung, Verwendung, Lagerung und Transport besondere
Gefahren ausgehen konnen, zu erkennen und den Gefahren mit geeigneten

MalRnahmen entgegenzuwirken.

Der Teil | dieser Dienstvorschrift enthélt die Rahmenvorschriften.

Im Teil Il sind die speziellen Regelungen und Besonderheiten aufgefihrt, die

Einsatzkrafte an Einsatzstellen mit radioaktiven (Abschnitt A-Einsatz ), biologischen

(Abschnitt B-Einsatz ) und chemischen Gefahrstoffen (Abschnitt C-Einsatz ) zu

beachten haben.

Vorbehaltlich der geltenden landesrechtlichen Regelungen ist zu beachten:
Feuerwehrangehdrige sind keine beruflich strahlenexponierten Personen im
Sinne der Strahlenschutzverordnung (StrlSchV).

Der ABC-Einsatz ist keine Tatigkeit im Sinne der 88 1 und 2 Abs. 4 und 5 der
Biostoffverordnung (BioStoffV).

Der ABC-Einsatz ist kein Umgang mit Gefahrstoffen im Sinne des 8§ 3(2)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Fur Angehorige von Werkfeuerwehren konnen aufgrund ihrer Betriebszugehorigkeit

besondere Vorschriften gelten.

Fur die Gefahrenabwehr bei  ABC-Gefahrstoffen  kdnnen  besondere

Zustandigkeitsregelungen getroffen sein, so dass die Feuerwehr nur

SofortmalRnahmen bis zum Téatigwerden der zustandigen Stelle durchzuftihren hat.

Dieses gilt besonders fur militarische Objekte.
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Grundsétzlich bilden die Einsatzkrafte einen Personenkreis, der nur aufgrund eines

Schadenereignisses im Einzelfall einer vorher nicht bekannten Anzahl, Art und

Menge an Gefahrstoffen ausgesetzt sein kann.

Neben den Feuerwehr-Dienstvorschriften sind insbesondere zu beachten:

- DIN-Normen sowie einschlagige technische Regeln;

- Richtlinien, z. B. der Vereinigung zur Forderung des Deutschen Brandschutzes
e.V. (vfdb), die ergéanzend zu dieser Dienstvorschrift technische und taktische

Einzelheiten beschreiben.

Die Funktionsbezeichnungen gelten sowohl fur weibliche als auch fur mannliche
Feuerwehrangehorige.

1.1 Gefahrdung durch ABC-Gefahrstoffe
Von den ABC-Gefahrstoffen konnen die Gefahren der Inkorporation, der

Kontamination und der gefahrlichen Einwirkung von auf3en ausgehen.

Inkorporation

ist die Aufnahme geféhrlicher Stoffe in den Kdrper.

Inkorporation

Uber Korperoffnungen

Uber verletzte oder
gesunde Haut

Grundsatz: Eine Inkorporation ist auszuschlie3en!
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Kontamination
ist die Verunreinigung der Oberflachen von Lebewesen, des Bodens, von Gewassern
und Gegenstadnden mit ABC-Gefahrstoffen.

Kontamination

Haut, Haare
Kleidung ’

Grundsatz: Eine Kontamination ist zu vermeiden, zumin dest ist sie so
gering wie moglich zu halten!

Eine Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern.

Gefahrliche Einwirkung von auf3en

ist die Einwirkung von Strahlungsenergie und/oder mechanischer Energie auf ein
Lebewesen oder Objekt.

Eine gefahrliche Strahlungsenergie geht hauptsachlich von radioaktiven Stoffen aus,
insbesondere ist sie bei Gamma(g)- und Neutronen-Strahlern zu erwarten.

Eine gefahrliche Einwirkung von Strahlungsenergie kann auch durch alle
elektromagnetischen Felder groRerer Leistung auftreten, wie z. B. bei Rontgen- oder
Radarstrahlen, Ultraviolett-, Warmestrahlung und Lasern.

Unter einer gefahrlichen Einwirkung von mechanischer Energie ist die Einwirkung
von Druck - einschlie3lich Schallwellen - und Splittern/Trimmern zu verstehen, die

bei einer Explosion oder einem Behalterzerknall entstehen kénnen.
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Grundsatz: Jede gefahrliche Einwirkung von Energie ist so gering wie

maoglich zu halten.
Jede gefahrliche Einwirkung von mechanischer En  ergie ist

zu verhindern.

1.2 Vorbereitende MalRnahmen

1.2.1 Gefahrengruppen
Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen werden bei der Einsatzvorbereitung entsprechend

den durchzufihrenden MalRnahmen in drei Gefahrengruppen eingeteilt:

Gefahrengruppe I

Bereiche, in denen die Einsatzkrafte ohne Sonderausristung tatig werden dtrfen.
Zur Vermeidung einer Inkorporation soll jedoch Atemschutz getragen werden.
Allgemeine Verhaltensregeln fir den Einsatz in Industrieanlagen oder Laboratorien

sind zu beachten.

Gefahrengruppe Il
Bereiche, in denen die Einsatzkrafte nur mit Sonderausristung und unter besonderer

Uberwachung und Dekontamination/Hygiene tatig werden diirfen.



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Stand 2003
Seite 9

Gefahrengruppe Il

Bereiche, in denen Einsatzkrafte nur mit Sonderausriistung und unter besonderer
Uberwachung und Dekontamination/Hygiene tatig werden diirfen und deren Eigenart
die Anwesenheit einer fachkundigen Person (siehe Teil 1l) notwendig macht, die
wéahrend des Einsatzes die entstehende Gefahrdung und die anzuwendenden

Schutzmalnahmen beurteilen kann.

Diese drei Gefahrengruppen werden je nach Zugehdrigkeit des Gefahrstoffes mit
dem Buchstaben A fur radioaktive (IA, IIA, 111A), B fur biologische (IB, 11B, 11IB) und C

fur chemische Gefahrstoffe (IC, IIC, IlIC) unterschieden.

Detaillierte Angaben uber die Bedingungen der Zuordnung zu den Gefahrengruppen
sind im Teil Il dieser Dienstvorschrift aufgefihrt.

Transporte

Transporte von gefahrlichen Gutern werden nach besonderen Vorschriften
klassifiziert und gekennzeichnet. Eine vorbereitende Einteilung in Gefahrengruppen
ist hier im Einzelfall nicht mdglich.

Bei Einsatzen im Zusammenhang mit Transporten ist deshalb zun&chst wie bei

Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppe Il zu verfahren.

Einsatze mit terroristischem Hintergrund

Bei Ereignissen, bei denen der Einsatz von Kampfstoffen oder von ABC-
Gefahrstoffen ahnlicher Eigenschaften vermutet wird, ist grundsatzlich wie bei der
Gefahrengruppe 11l zu verfahren.

1.2.2 Einsatzplanung

1.2.2.1 Fachliche Beratung
Fur die Vorbereitung und Durchfiihrung von Feuerwehreinsatzen sollen zur Beratung
oder Mitwirkung sachverstandige Stellen und fachkundige Personen herangezogen

werden, die aufgrund ihrer besonderen Fachkenntnisse, Ausristungen,
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Einrichtungen oder sonstiger Mittel in der Lage sind, den Feuerwehreinsatz zu

unterstitzen.

Sachverstandige Stellen kbnnen z. B. sein:

Betroffene Einrichtungen mit fachkundigen Betriebsangehorigen;

Ordnungsbehdorden;

Gewerbeaufsichtsbehorden;

Behorden fur Arbeitsschutz;

Umweltbehorden;

Gesundheitsbehdrden;

Bergbaubehorden;

Wasserwirtschaftsbehorden;

technische Behorden und Amter auf kommunaler Ebene, Kreis- oder
Regierungsebene (z.B. Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt);

Umweltbundesamt, Bundesanstalt fur Materialforschung und -priufung (BAM),
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und &hnliche Einrichtungen auf
Bundesebene;

Hochschulen, Universitaten;

Pflanzenschutzamter;

Veterinaramter;

Katastrophenschutzdienststellen;

Regionale Strahlenschutzzentren;

Informations- und Behandlungszentren fur Vergiftungsfalle;

Kompetenzzentren Infektionsschutz;

Chemiefirmen, insbesondere im Rahmen von TUIS (Transport-Unfall-Informations-
und Hilfeleistungs-System);

Speditionen und Reedereien fur gefahrliche Guter;

Werkfeuerwehren und Betriebsfeuerwehren;

Streitkrafte;

Energieversorgungsunternehmen und

KampfmittelrAumdienste.

Fur ABC-Einsatze sollen Fachberater in der Feuerwehr zur Verfigung stehen.
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Regionale Einsatzplanung
Um das Zusammenwirken mehrerer Feuerwehren im ABC-Einsatz zu erméglichen,
mussen folgende Punkte abgestimmt werden:
Personal (z. B. spezielle ABC-Einheiten, Fachberater, fachkundige Personen);
Aus- und Fortbildung (Mannschaft, Fuhrungskrafte);
Ausstattung (Sondergerate, -fahrzeuge);
taktisches Konzept und

Alarm- und Ausriickeordnung.

1.2.2.2 Aufstellung von Feuerwehr- und Einsatzplénen fur besondere Objekte
Mindestens fur die Bereiche der Gefahrengruppen Il und Il sind Feuerwehrplane und
Einsatzplane zu erstellen.
Feuerwehrplane sind vom Betreiber im Benehmen mit der Feuerwehr anzufertigen.
Einsatzplane sollen neben allgemeinen Angaben (Anfahrts-, Rettungs- und
Angriffswege, Wasserentnahmestelle usw.) insbesondere enthalten:
Festlegungen zur erforderlichen Anwesenheit von Fachberatern/fachkundigen
Personen;
die Grenzen der Bereiche mit Gefahrengruppen sowie weitere Bereiche (z. B.
Kontroll- und/oder Sperrbereiche nach StrlISchV) mit Schleusen und besonderen
Zugéngen anhand von Lage- und Grundrissplanen;
Hinweise auf Léscheinrichtungen, Léschmittel und Léschwasser-
Ruckhalteanlagen;
Namen, Anschriften, Telefon- und Faxnummern von
zu verstandigenden Aufsichts- und Fachbehorden
Spezialisten ortsansassiger Betriebe oder besonders fachkundigen Personen
aus der Umgebung (z. B. TUIS)
Krankenhausern und Spezialkliniken oder Arzten (z.B. fiir Brandverletzungen,
Strahlenschaden, Veratzungen, Vergiftungen)
Betrieben, Speditionen und Organisationen mit besonderen Ausriistungen und
Einrichtungen (z. B. Auffangbehélter, Tankwagen, Sand, Abdichtmaterial,



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz*
Stand 2003
Seite 12

verschiedene Bindemittel fiir befestigte Oberflachen oder Gewéasser sowie Ole

oder Sauren/Laugen).

Uber besonders gefahrdete Bereiche wie Abwasseranlagen, Klaranlagen,
Wasserschutzgebiete, offene Gewésser sowie daflr zustandige Behdrden und

eventuelle Hilfsmoglichkeiten sind Informationen zu beschaffen.

1.3 Sonderausristung

Zur Bekdmpfung von Schadenféllen in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen und deren
Beseitigung benétigen die Feuerwehren neben der allgemeinen Ausristung eine
Sonderausristung. Die Sonderausrustung darf nur von den daflr ausgebildeten
Einsatzkraften eingesetzt werden. Art, Umfang und Standort der Sonderausrtstung
bestimmen sich nach Aufgabenstellung und zu erwartenden Einsatzen.

Fur wesentliche Teile der Sonderausrustung gibt es Pruf- und Zulassungsrichtlinien.
Die Gebrauchsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die Sonderausristung gliedert sich in die personliche Sonderausristung und die

sonstige Sonderausrustung.

1.3.1 Personliche Sonderausriistung

Die personliche Sonderausristung ist von jeder Einsatzkraft zu tragen, die den
Gefahrenbereich betritt. Sie dient dem Schutz der Person vor Inkorporation und
Kontamination.

Fur die Ausristung der Einsatzkrafte am Dekon-Platz sind besondere Regelungen zu

beachten.

1.3.1.1 Atemschutz

Fur den sicheren ABC-Einsatz sind geeignete Atemschutzgerate notwendig.

In Abhangigkeit von der Lage konnen Filter- oder Isoliergerate zum Einsatz

kommen.
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Dabei ist zusatzlich zu den Einsatzgrundsatzen der FwDV 7 ,Atemschutz* besonders

zu beachten:

Filtergerate:
Der Einsatz der Filter muss auf die Art und Konzentration der Schadstoffe
abgestimmt sein. Feuerwehrfilter ABEK2-P3 sind in dieser Hinsicht im Allgemeinen

geeignet.

Isoliergeréate:

- Behaltergerate  sollen unter  isolierenden  Schutzanzigen  (z. B.
Chemikalienschutzanziige, geschlossene Wéarmeschutzkleidung) nur hoéchstens
30 Minuten genutzt werden, auch wenn das Behadltergerat langere Einsatzzeiten
zulassen wiurde!

- Der Einsatz ist so zu planen, dass fur eine Dekontamination ausreichend Atemluft
im Gerét verbleibt. Die Einsatzzeit kann verlangert werden, wenn der verwendete
Korperschutz und die vorhandenen ABC-Gefahrstoffe am Dekon-Platz einen

Wechsel auf Atemfilter zulassen.

Regenerationsgerate:

Regenerationsgerate durfen unter Chemikalienschutzanziigen Typ la-ET nicht

eingesetzt werden.

- Die Geréate oder einzelne Komponenten kénnen sich deutlich erwarmen!

- Durch die Erwarmung des Atemgases kommt es zu einer erheblichen zusatzlichen
Belastung der Geratetrager.

- Der Einsatz ist so zu planen, dass fur eine Dekontamination ausreichend Atemgas

iIm Gerat zur Verfiigung steht.

1.3.1.2 Korperschutz

Fur den sicheren ABC-Einsatz ist eine geeignete Kadrperschutzausristung
erforderlich. Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen
werden, dass es zum direkten Kontakt mit ABC-Gefahrstoffen kommt, ist eine der

Lage angemessene Schutzkleidung zu tragen. Dies kbnnen sein:
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- stoffbestandige Schutzhandschuhe,

- Stiefel,

- Schirzen,

- Gesichtsschutz,

- leichte Schutzkleidung (Einmalschutzanzug) mindestens Typ 4 nach DIN EN 465,
- Chemikalienschutzanzug (CSA),

- Kontaminationsschutzkleidung,

- Kalteschutz,

- Warmeschutz,

- sonstige Schutzausriistung fur besondere Einsatze.

Da die Korperschutzkleidung wunter Umstdnden beim Verlassen des
Gefahrenbereichs abgelegt werden muss, ist Ersatzkleidung in ausreichender Anzahl
bereitzuhalten.

Feuerwehr-Haltegurt und Feuerwehrleine werden nur angelegt, wenn die Einsatzlage
dies erfordert. Zusatzlich zu den bei jeder Form des Koérperschutzes zu tragenden
stoffbestandigen oder Kontaminationsschutzhandschuhen sollten abhéngig von der
vorgesehenen Tatigkeit als Schutz vor mechanischen Beschéadigungen
Feuerwehrhandschuhe getragen werden. Hierzu sind Feuerwehrhandschuhe in
UbergroRe vorzuhalten.

Es ist zu beachten, dass Lederstiefel vor allem gegen aggressive Chemikalien und
Losemittel (oder auch Schaummittel) nicht ausreichend bestdndig sind. In diesen
Féallen sind Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhe oder auch bestandige FuRlinge
zu tragen.

Bei tiefkalten Stoffen, z. B. flissigem Stickstoff oder Ammoniak, sind geeignete

MalRnahmen gegen Erfrierungen zu treffen.

Grundsatzlich ist bei der Verwendung von Schutzkleidung auf die Bestandigkeitsliste

des Herstellers zu achten.

Der Korperschutz wird nach den Formen 1 bis 3 unterschieden:
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Kdrperschutz Form 1
Die Form 1 schutzt ausschlief3lich gegen eine Kontamination mit festen Stoffen und
stellt einen eingeschrankten Spritzschutz dar. Sie ist weder flissigkeits- noch

gasdicht.

Schutzkleidung zur Brandbekampfung
mit Kontaminationsschutzhaube

Die Form 1 besteht aus der Schutzkleidung zur Brandbekampfung und einer
Schutzhaube zur Abdeckung freier Stellen im Hals/Kopf-Bereich. Eine
Kontaminationsschutzhaube ist hier besonders geeignet.

Bei der Brandbekampfung ist die Form 1 durchgéangig zu tragen, wenn das

thermische Risiko hdher zu bewerten ist als eine mdgliche Kontamination.
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Korperschutz Form 2

Die Form 2 schutzt ausschlief3lich gegen eine Kontamination mit festen und begrenzt
auch mit flissigen Stoffen. Sie stellt einen erweiterten Kontaminationsschutz dar, ist
aber nur eingeschrankt gasdicht. Sie ist fur alle Einsatzsituationen zulassig, in denen
nicht zusatzliche Gefahren das Tragen der Form 3 notwendig machen. Es bestehen
fur den Trager weiterhin Gefahren der Kontamination und Inkorporation bei

geféhrlichen Gasen und Dampfen.

Infektionsschutzanzug speziell
fur den B-Einsatz

Kontaminationsschutzanzug speziell
fur den A-Einsatz
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Flussigkeitsschutzanzug speziell
fur den C-Einsatz

Die Form 2 besteht aus einem Schutzanzug (z.B. Kontaminationsschutzanzug,
Infektionsschutzanzug, Flissigkeitsschutzanzug), der anstelle des
Feuerwehrschutzanzuges getragen wird. Wegen der begrenzten
Temperaturbestandigkeit der Schutzkleidungsmaterialien hat der Einsatzleiter Gber
den Einsatz zur Brandbekdmpfung gesondert zu entscheiden.

Der Infektionsschutzanzug soll an den Ubergangen (Handschuhe und Stiefel)

abgedichtet werden, z.B. mit Klebeband.

Korperschutz Form 3

Die Form 3 schitzt gegen eine Kontamination mit festen, fliissigen und gasformigen
Stoffen. Sie st einzusetzen, wenn Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe einen
umfassenden Schutz erforderlich machen.

Chemikalienschutzanziige werden nach DIN EN 943-2 unterteilt in:
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Typ 1la-ET - ,gasdichter®* Chemikalienschutzanzug fur die Verwendung durch
Notfallteams mit einer im Chemikalienschutzanzug getragenen Atemluftversorgung,
z. B. einem Behaltergerat mit Druckluft (Pressluftatmer).

Typ 1b-ET - ,gasdichter®* Chemikalienschutzanzug fur die Verwendung durch
Notfallteams mit aulRerhalb des Chemikalienschutzanzuges getragenen

Atemluftversorgung, z. B. einem Behaltergerat mit Druckluft (Pressluftatmer).

gasdichter Chemikalienschutzanzug gasdichter Chemikalienschutzanzug
Typ la-ET Typ 1b-ET
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Chemikalienschutzanziige sind in der Regel nur unzureichend gegen hohe
Temperaturen (Brande, HeiRdampf) oder tiefe Temperaturen (verflissigte Gase)
bestandig. Anztge konnen brechen, schmelzen oder an Bestandigkeit verlieren.
Wegen der Temperaturempfindlichkeit der CSA hat der Einsatzleiter tUber den

Einsatz der Form 3 in solchen Féllen gesondert zu entscheiden.

1.3.1.3 Dosismess- und Warngerate
Zur Warnung vor einer Gefahrdung von auf3en sind fur bestimmte Einsétze Mess-
und Warngeréate vorgesehen. Der Trager wird bei Erreichen eines festgelegten

Einsatzrichtwertes gewarnt.

1.3.2 Sonstige Sonderausriustung
Die Teile der sonstigen Sonderausrustung sind zur Erkundung der Gefahren an
ABC-Einsatzstellen und deren Eingrenzung erforderlich. Sie werden je nach Lage

zum Einsatz gebracht.

1.3.2.1 Schutzausristung am Dekon-Platz

Filtergerate

In der Regel ist am Dekon-Platz ein Inkorporationsschutz gegen staubférmige oder
gasformige Gefahrstoffe oder Aerosole geringer Konzentration ausreichend. Der

Feuerwehrfilter ABEK2-P3 ist hierfir geeignet.

Leichte Schutzkleidung
Zum Schutz vor Kontamination des Trupps am Dekon-Platz sind auch

Einmalschutzanzlige gut geeignet.

1.3.2.2 Nachweisgerate
Zur Erkundung und Beurteilung sowie zur Dokumentation kénnen beim ABC-Einsatz
verschiedene Nachweisgerate an der Einsatzstelle und in deren Umgebung

eingesetzt werden.
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Folgende Gerategruppen sind in Abhéngigkeit von der Lage und den vorhandenen
Gefahrstoffen geeignet:

Gerate zum Nachweis

- explosionsfahiger Gas/Dampf-Luft-Gemische,

- sonstiger gefahrlicher Gase und Dampfe,

- des Sauerstoffgehalts,

- gefahrlicher fester und fllissiger Stoffe und/oder

- gefahrlicher Strahlung.

1.3.2.3 Sonstige Gerate und Materialien

Fur die Probenahme oder zur Dokumentation sind geeignete Behalter und
Dokumentationsmittel erforderlich.

Fir das Markieren der Gefahrenbereiche ist geeignetes Absperrmaterial
mitzufihren.

Fur die Beseitigung bestehender Gefahren sind spezielle Gerate, Reinigungs- und

Verbrauchsmaterialien erforderlich.

1.3.3 Instandhaltung

Die Sonderausrustung ist sorgfaltig zu behandeln, zu warten und regelmafig zu
prifen. Pruffristen nach Herstellerangaben sind zu beachten. Fir jedes Gerat sind
entsprechende Prif- und Checklisten anzulegen.

Zur Uberprifung sowie zur Sicht- und Funktionskontrolle sind die Geratewarte

besonders zu qualifizieren.

1.4 Aus- und Fortbildung
Fur Einsatze in Verbindung mit ABC-Gefahrstoffen sind daflr ausgebildete
Einsatzkrafte erforderlich.

Die Ausbildung gliedert sich in:
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- ABC-Einsatz

- Fihren im ABC-Einsatz

- ABC-Dekontamination P/G
- ABC-Erkundung

Die Mindestanforderungen an die Ausbildung sind in der FwDV 2 ,Ausbildung der

Freiwilligen Feuerwehren* festgelegt.

Fur Einheiten, die fur einen ABC-Einsatz vorgesehen sind, sind im jahrlichen
Ausbildungsdienst mindestens einmal
- eine Fortbildung zu Einsatzen mit ABC-Gefahrstoffen einschlie3lich der
Dekontamination sowie
eine Ubung im Einsatz mit ABC-Gefahrstoffen durchzufiihren.
Hierbei ist auf die Zusammenarbeit mehrerer Feuerwehren sowie weiterer
zustandiger Stellen, z. B. Rettungsdienst, Polizei, Umweltbehdrden, besonderer

Wert zu legen.

1.5 Einsatz

In vielen Fallen mussen sich die Einsatzkrafte der Feuerwehr, die zuerst alarmiert
wurden und an der Einsatzstelle eintreffen, wegen fehlender oder nicht
ausreichender Sonderausriustung und Ausbildung darauf beschranken, erste
Malinahmen zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Rettung gefahrdeter Personen
einzuleiten. Hierbei tragt der Einsatzleiter eine besondere Verantwortung flr die
Sicherheit seiner Einsatzkrafte. Er muss unverziglich die Alarmierung weiterer

ausgebildeter Einsatzkrafte mit der erforderlichen Sonderausristung veranlassen.

1.5.1 Lagefeststellung

Bei der Erkundung des Schadenereignisses/der Schadenlage ist eine frihe
Feststellung von Art, Eigenschaft und Menge der beteiligten ABC-Gefahrstoffe sowie
ihre Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Umwelt von entscheidender Bedeutung.
Zur eindeutigen Klarung der Eigenschaften vorhandener Stoffe und der von ihnen

ausgehenden Gefahren, missen die Einsatzkrafte alle zur Verfigung stehenden
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Informationsmadglichkeiten nutzen. Die Ergebnisse sind in die Lagebeurteilung

einzubeziehen.

Es gibt grundsatzlich drei Informationsmoglichkeiten:
eigene Wahrnehmungen,
Informationsquellen (z.B. Fahrer, fachkundige Personen, Begleitpapiere,
Kennzeichnung),

Gefahrstoffnachweis an der Einsatzstelle.

Zur Informationsgewinnung wird folgendes Stufenkonzept angewendet:

Stufe 1: Sofortinformation (z. B. Gefahrzettel, Feuerwehrpléane)

Stufe 2: Kurzinformation (z. B. Betriebsanweisungen, Sicherheitsdatenblatter,
Begleitpapiere)

Stufe 3: Detaillierte Information (z. B. Datenbanken, Nachschlagewerke)

Stufe 4: Experteninformation (z. B. Spezialisten, besondere Gefahrguteinheiten)

Das Verfahren zur Feststellung des ABC-Gefahrstoffes oder der Stoffgruppe,
insbesondere die Ermittlung der Stoffeigenschaften und der zu treffenden
Einsatzmalinahmen, kann an Einsatzstellen zeitraubend und schwierig und in
einigen Fallen, insbesondere bei B-Einsatzen, zeitnah nicht mdglich sein. Oft stehen
die notwendigen Unterlagen am Einsatzort nicht zur Verfigung. Dies macht es
erforderlich, die (Feuerwehr-)Leitstellen, die auf diese Aufgaben entsprechend
vorbereitet sein mussen, in die Ermittlungsaufgaben einzubeziehen und dort die

bendtigten Informationen abzurufen.

Bei der Ubertragung von Daten ist auf die sichere Ubermittiung sowohl von
Produktnamen als auch der damit zusammenhangenden Informationen zur
Einsatzleitung zu achten! Die Ubertragung erfolgt daher am besten schriftlich per
Mobilfax oder Datenfunk oder durch Buchstabieren mittels Buchstabiertafel gemaf
PDV/DV 810.3 ,Sprechfunkdienst®.

Bei Schadenfallen in Betrieben, Ladgern oder Umschlagstellen fir ABC-Gefahrstoffe
steht in der Regel neben betrieblichen Einsatzplanen fachkundiges Personal nur

wahrend der Arbeitszeit zur Verfligung.
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Achtung:

Ladung oder Versandsticke aber auch Lagerbehdlter u nd Raumlichkeiten
konnen falsch oder unklar gekennzeichnet sein. Aul3er dem sind ABC-
Gefahrstoffe in Transporteinheiten erst ab einer be  stimmten Menge oder
verpackungsabhangig kennzeichnungspflichtig. Ein Ver gleich der
Begleitpapiere mit der Ladung (Plausibilitatsprifun g) ist nach Madglichkeit

durchzufthren.

Es ist ferner besonders zu erkunden:

- Moglichkeit des Eindringens des gefahrlichen Stoffes in Erdreich, Gewasser oder
Umgebungsatmosphére;

- Moglichkeit des Eindringens des gefahrlichen Stoffes in Kanalisation, tiefliegende
Raume oder Versorgungsleitungen;
Mdoglichkeiten der besonderen Gefahrdung der unmittelbaren oder mittelbaren

Nachbarschatft.

1.5.2 Lagebeurteilung

Zur Beurteilung der moéglichen Gefahrdung ist fir AC-Gefahrstoffe die zu erwartende
Einsatzdosis aus der Einsatzzeit und der Dosisleistung oder der Konzentration der
Gefahrstoffe, fiur B-Gefahrstoffe das Infektionsrisiko abzuschéatzen.

Fur die Einschatzung dieser Gefahren sind Beurteilungswerte erforderlich, die einen
Zusammenhang zwischen Einwirkdosis und der daraus resultierenden
Gesundheitsgefahr oder Art des B-Gefahrstoffes und der daraus resultierenden
Gesundheits- oder Infektionsgefahr herstellen.

Beurteilungswerte
Beurteilungswerte sind fur die Lagebeurteilung nur dann sinnvoll, wenn die
zugrundeliegenden Konzentrationswerte an der Einsatzstelle zeitnah auch ermittelt
werden kdnnen. Dies ist derzeit fir B-Gefahrstoffe nicht moglich.
Beurteilungswerte kbnnen herangezogen werden zur Abschéatzung der
- Explosionsgefahr
Prozentwert der unteren Explosionsgrenze in Luft (%-UEG)
Gefahr durch ionisierende Strahlung

Dosis, Dosisleistung und Kontamination
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Gesundheitsgefahr durch C-Gefahrstoffe
Einsatztoleranzwerte (ETW) nach vfdb-Richtlinie 10/01
Storfall-Konzentrationsleitwerte (AEGL-Acute exposure guideline levels)
oder
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK) nach TRGS 900.

Ausbreitung

ABC-Gefahrstoffe konnen sich Uber die Atmosphéare, Gewasser oder durch
Verschleppung ausbreiten. Es ist deshalb von besonderer Bedeutung, die
meteorologischen und topographischen Verhaltnisse zu berlcksichtigen.
Kontaminationsverschleppung durch Menschen, Tiere, Fahrzeuge und Gerate
aulRerhalb des Gefahrenbereichs ist in die Beurteilung mit einzubeziehen. Mdgliche
Veranderungen sind zu beachten.

Es ist zu beurteilen, ob die Gefahr besteht, dass eine Stofffreisetzung erst wahrend
des Einsatzes ausgel6st werden kann.

1.5.3 EinsatzmalRnahmen

Die Vielzahl und Verschiedenartigkeit der denkbaren Schadenfélle lassen es nicht
zu, fur jeden mdoglichen Einzelfall Mal3nhahmen festzulegen. Dies trifft besonders zu,
wenn ein Stoff in mehrfacher Hinsicht gefahrlich oder wenn mit Gemischen mehrerer
ABC-Gefahrstoffe zu rechnen ist.

Ein wesentliches Ziel der EinsatzmalRnahmen nach der Menschenrettung muss es

sein, Freisetzung und Ausbreitung mit geeigneten Mitteln zu verhindern.

1.5.3.1 Fahrzeugaufstellung

Bei der Fahrzeugaufstellung ist zu beachten, dass die Fahrzeuge einsatzfahig und

ungefahrdet bleiben. Bei unklarer Lage ist ein Sicherheitsabstand von mindestens

50 m zum gemeldeten Objekt einzuhalten.

Bei ABC-Einsétzen ist au3erdem besonders zu beachten:

- moglichst mit dem Wind anfahren;

- auf Windrichtungsdnderungen achten;

- Fahrzeuge in Abhangigkeit vom Stoff (z.B. bei kalten oder Schwergasen) nicht in
Senken aufstellen;
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- auf Gefalle im Geléande achten und

- Fahrzeuge nicht im Gefahrenbereich aufstellen.

Stehen Fahrzeuge (z. B. des Ersteinsatzes oder flr Sonderanwendungen) im
Gefahrenbereich, so gelten diese bis zum Nachweis des Gegenteils als kontaminiert

und durfen den Gefahrenbereich nicht verlassen.

1.5.3.2 Erstmalinahmen

In der ersten Einsatzphase kann es vorkommen, dass Einsatzkréafte nicht tber eine
umfassende ABC-Ausbildung und ABC-Ausrustung verfugen. Sie kdnnen deshalb
haufig nicht alle erforderlichen Einsatzmal3nahmen ergreifen. Sie kdnnen aber

mindestens die folgenden MalRhahmen entsprechend der GAMS-Regel durchfihren:

Gefahr erkennen
Absperren
Menschenrettung durchftihren

Spezialkrafte alarmieren

Zur Rettung von Menschenleben siehe unter 1.5.3.4 ,Besondere Einsatzsituationen®.

1.5.3.3 Erganzende Mal3nahmen

Diese MalBnahmen erganzen die ErstmalRnahmen. Erstma3nahmen und
ergdnzende Malinahmen kénnen von ABC-Einsatzkraften getroffen werden und sind
in der Regel bei allen ABC-Gefahrenlagen zuerst einzuleiten. Sie sind auch dann zu
treffen, wenn Art, Eigenschaften und Menge der Gefahrstoffe noch nicht vollstandig
erkundet wurden.

Erganzende MalRnahmen sind z. B.:

Verhaltensanweisungen an gefahrdete Personen geben;
Einsatzkrafte schitzen;

Dekontamination/Desinfektion vorbereiten;
Brandbek&mpfung im Gefahrenbereich vorbereiten;

Informationen Uber den Gefahrstoff einholen;
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Fachkundige Personen (Gefahrengruppe IIl) und sachverstéandige Stellen
hinzuziehen;

zustandige Behdrden benachrichtigen.

Parallel zu diesen Mal3hahmen ist die Erkundung der Gefahrenlage voranzutreiben,
um so friih wie moglich die speziellen Mal3nahmen einzuleiten.

Besteht der Verdacht, dass abflieRendes Wasser (z. B. Loschwasser) mit ABC-
Gefahrstoffen kontaminiert ist, so mussen MalRhahmen zur Verhinderung einer

Ausbreitung (Loschwasserruckhaltung) getroffen werden.

1.5.3.4 Besondere Einsatzsituationen

Zur Menschenrettung muss unter Umstanden eine erhohte Eigengefahrdung der
Einsatzkrafte in Kauf genommen werden. Nach Entscheidung des Einsatzleiters
kénnen Einsatzkrafte zunachst ohne vollstdndige Sonderausristung vorgehen. Sie
sind jedoch mindestens mit Isoliergeraten als Atemschutz auszuriisten. Zur Rettung
von Menschenleben sind Einsatzkrafte zum Betreten von Bereichen der
Gefahrengruppe Il auch dann ermé&chtigt, wenn keine fachkundige Person zur
Verfugung steht. Dies gilt nicht fur Bereiche der Gefahrengruppe Il mit besonderen
Bedingungen, die im Teil Il dieser Vorschrift gesondert aufgefuhrt sind.

Bei der Risikoabwagung tragt der Einsatzleiter hier eine besondere Verantwortung.

Bei der Ausbreitung luftgetragener Gefahrstoffe im Freien entscheidet der
Einsatzleiter je nach Gefahrenlage, betroffene Personen unter gewissen
Schutzvorkehrungen im Gefahrenbereich zu lassen oder diesen zu raumen.

Bei der Entscheidung ist zu bertcksichtigen:

Gefahrdung nach Freisetzung luftgetragener Gefahrsto  ffe

Ereignis Mal3nahme Begrindung
Gefahrstoff im Freien Personen im Gebaude Gefahrdung aul3erhalb
belassen grofer als im Gebéaude
Gefahrstoff im Gebaude Personen aus Gebaude Gefahrdung im Gebaude
herausfihren grof3er als aulRerhalb
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1.5.3.5 Gefahren- und Absperrbereich
Bei allen ABC-Einséatzen sind um das Schadenobjekt ein Gefahrenbereich und ein

Absperrbereich zu bilden. Dabei sind beztglich der moéglichen Ausbreitung die
meteorologischen und topographischen Verhaltnisse zu bertcksichtigen.

Im Gefahrenbereich ist das Rauchen, Essen und Trinken verboten.

Der Absperrbereich dient als Aufstell-, Bewegungs- und Bereitstellungsflache fur
Feuerwehr und Rettungsdienst. Folgende Abstdnde vom Schadenobjekt sind

einzuhalten:

Gefahrenbereich (rot)
kiirzester Abstand ca. 50 m

Zutritt nur fur Einsatzkrafte unter personlicher Sonderausristung.
Festlegen, Markieren und Sichern durch die Feuerweh .

Absperrbereich (grin)
kirzester Abstand ca. 100 m

Zutritt nur fur die erforderlichen Einsatz- und Untersttitzungskrafte.

Markieren und Sichern im Regelfall durch die Polize i.

Gefahren -
bereich
rot

Absperrbereich
grun

Schematische Darstellung von Gefahren- und Absperrbereich



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz“
Stand 2003
Seite 28

Bei der Festlegung der Grenzen sind die Windverhéltnisse zu berlcksichtigen.
Bereiche mit Verdacht auf Kontamination sind in den Gefahrenbereich mit
einzubeziehen.

Ergibt die weitere Erkundung genauere Erkenntnisse uber die Gefahrenlage, so sind
Gefahrenbereich und Absperrbereich entsprechend anzupassen. Ist weder eine
Gefahrdung der Umgebung zu erkennen noch eine Gefahr auflerhalb des
Schadenobjektes gegeben, kann die Grenze des Gefahrenbereichs bis auf 5 m an
das Schadenobjekt herangezogen werden.

Ist mit Sicherheit, z. B. durch Ortskenntnis oder weitere Erkundung, davon
auszugehen, dass eine Gefahrdung nur in einem bestimmten Teilbereich eines
Gebaudes oder einer Anlage besteht, so kann die Grenze des Gefahrenbereichs auf
Weisung des Einsatzleiters in das Gebaude oder die Anlage verlegt werden.

Bei bestehender Explosions- oder Zerknallgefahr ist der Gefahrenbereich erheblich

zu erweitern und jede Deckungsmaglichkeit zu nutzen.

1.5.3.6 Dekontamination

Die Dekontamination durch die Feuerwehr (Dekon) ist die Grobreinigung von
Einsatzkréaften einschlief3lich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von
Geraten. Im Allgemeinen versteht man darunter die Reduzierung der Kontamination
der Oberflachen von Lebewesen, Boden, Gewassern oder Gegenstanden.

Die eigentliche Dekontamination obliegt den Fachbehorden. Unter deren
Verantwortung kann die Feuerwehr in Amtshilfe bei der Dekontamination

unterstitzend tatig werden.

In dieser Vorschrift wird nur auf die Dekontamination von Personen und Geraten
eingegangen. Die Dekontamination von anderen Schutzgutern kann nach Vorgaben

der zustandigen Fachbehotrde unterstitzt werden.

Bei DekontaminationsmafRnahmen ist darauf zu achten, dass es zu keiner

Kontaminationsverschleppung kommt.
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Das nachfolgende Stufenkonzept gilt fur die Personendekontamination. Eine

Ubersicht enthalt auch die Dekon-Matrix in der Anlage 2.

Not-Dekon :

Dekon-Stufe I:

Dekon-Stufe Il :

Dekon-Stufe Il :

Notdekontamination von Personen

Sofort ab dem Einsatz des ersten Trupps im Gefahrenbereich
sicherzustellen! Notwendig z. B. bei Beschadigung der
Schutzausriustung, bei  Kontamination der Haut, bei
Atemluftmangel oder bei Verletzungen, die sofort behandelt

werden mussen.

Allgemeine Einsatzstellenhygiene

Gilt fur jeden Feuerwehrangehorigen bei allen Einsatzen!

Standard-Dekontamination
ist bei jedem ABC-Einsatz unter personlicher Sonderausrtstung

(z. B. CSA, Kontaminationsschutzanzug) sicherzustellen.

Erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz
Ist anzuwenden bei Dekon-MalRnahmen fur eine gré3ere Anzahl
von Personen und/oder starker oder schwer loslicher

Verschmutzung.

Dekontaminationsplatz (Dekon-Platz)

Ein Dekon-Platz ist bei jedem ABC-Einsatz der Gefahrengruppen Il und Il

einzurichten und abzugrenzen.

Seine Lage wird durch den fur die Dekontamination zustandigen Einheitsfihrer in

Absprache mit der Einsatzleitung festgelegt. Er sollte an der windzugewandten Seite

aul3erhalb des Gefahrenbereichs liegen. Aul3erdem ist auf die gute Erreichbarkeit

und auf die Ver- und Entsorgungsmoglichkeiten (Strom, Wasser, Abwasser) zu

achten.
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wWind

Absperr-
bereich
grin

Gefahren-
bereich
rot

Dekon-Platz Dekon-Platz
WeilRbereich Schwarzbereich

Der Dekon-Platz ist in einen ,Schwarzbereich® (unreine Seite) und einen
~WeilRbereich” (reine Seite) zu unterteilen. Grenzen, Zugangswege und Trennlinien
sind deutlich zu markieren. Am Dekon-Platz werden die aus dem Einsatz im
Gefahrenbereich kommenden Einsatzkrafte und ihr Gerat auf Kontamination
Uberprift und je nach Lage grob dekontaminiert und die kontaminierte
Schutzkleidung abgelegt. Erst dann durfen sie den Schwarzbereich verlassen.

Der Dekon-Platz muss grundsétzlich spatestens 15 Minuten nach dem ersten

Anlegen einer personlichen Sonderausristung (Anschluss des Pressluftatmers)
betriebsbereit sein!

Zur Menschenrettung kann der Einsatzleiter Ausnahmen zulassen.

Ist eine spezielle Dekon-Einheit vorhanden, so ist diese zu alarmieren, sobald ein

Einsatz unter personlicher Sonderausristung abzusehen ist.
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Dekontamination von Personen (Dekon P)

Kontaminierte Personen sind, soweit méglich und medizinisch erforderlich, noch vor
Ort zu dekontaminieren oder zu desinfizieren. Weitere Mal3nhahmen sind von der
zustandigen Fachbehérde zu veranlassen.

Bei Einsatzen mit radioaktiven Gefahrstoffen ist eine Kontaminationskontrolle
durchzufihren. Wird die dreifache Nullrate Uberschritten, gilt die Person als
kontaminiert. Die Kontaminationsfreiheit einer zuvor als kontaminiert festgestellten

Person muss durch die Fachbehdorde bestatigt werden.

Besteht der Verdacht einer Kontamination der Feuerwehrschutzkleidung oder der
Kleidung anderer Personen, so sollte diese noch auf dem Dekon-Platz
(Schwarzbereich) mdglichst schnell abgelegt und gegen Ersatzkleidung

(Weil3bereich) getauscht werden, um eine Kontamination der Haut zu vermeiden.

Besteht der Verdacht auf eine Kontamination der Kdrperoberflache, so sollte die
Haut der Person nicht erwarmt werden (z. B. nicht heil3, sondern nur “lauwarm”
duschen!), um ein Offnen der Poren und damit ein weiteres Eindringen des
Schadstoffes zu vermeiden. Gelangen Schadstoffe auf die Haut, so sind sie
moglichst umgehend zu entfernen. Hierbei ist vor allem darauf zu achten, dass die
Kontamination nicht weiter auf der Haut verteilt wird (z. B. nicht abreiben, sondern
abtupfen). Die abschlieRende Behandlung einer Kontamination bleibt der fachlich

zustandigen Behorde oder medizinischem Personal vorbehalten.

Besteht der Verdacht auf Kontamination oder Inkorporation, so ist die Person auf
jeden Fall einem geeigneten Arzt vorzustellen. Dabei ist moglichst auf die Art der
Kontamination (Ort und Stoff, Dauer der Einwirkung) hinzuweisen.

Kontaminierte Personen sind zu registrieren.

Besteht die Notwendigkeit, Personal und Schutzanziige erneut einzusetzen, ist eine
Dekontamination  durchzufihren. Dabei ist in jedem Fall eine

Kontaminationsverschleppung in das Anzuginnere zu verhindern.
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Kontaminierte Verletzte:

Grundsatzlich ist zu beachten:
Lebensrettende SofortmalRnahmen gehen vor (Grob-)Dek  ontamination. Dabei

ist der Eigenschutz zu beachten.

Kontaminierte Verletzte sind - soweit medizinisch vertretbar - unter Verantwortung
und Anleitung durch den Rettungsdienst (Notarzt) zu dekontaminieren. Dabei ist
darauf zu achten, dass keine Schadstoffe (z. B. durch Mund, Nase, Ohren oder
offene Wunden) inkorporiert werden. Gegebenenfalls sind diese vorher abzudecken.
Bei einigen ABC-Gefahrstoffen, die bei Kontaminationsverschleppung eine
erhebliche Schadenausweitung hervorrufen wirden (z. B. Kampfstoffe, besonders B-
Kampfstoffe und ansteckungsgefahrliche Stoffe), ist eine
Dekontamination/Desinfektion an der Einsatzstelle erforderlich.

Der Rettungsdienst ist Gber eine Kontamination oder einen Kontaminationsverdacht
zu informieren. Dabei ist nach Mdglichkeit anzugeben:

- Art der Kontamination (vermuteter Stoff und kontaminierte Flache),

- Grad der Kontamination,

- ungefahre Dauer der Einwirkung und

- bisherige Gegen- oder Dekon-Mal3nahmen.

Bei der Einlieferung solcher Verletzter ins Krankenhaus ist dafiir zu sorgen, dass der
Rettungsdienst (z. B. die RTW-Besatzung) diese Informationen weitergibt. Nach
Mdglichkeit ist das Krankenhaus vorab Uber die bevorstehende Aufnahme eines

kontaminierten Patienten und die Art des ABC-Gefahrstoffs zu informieren.

Dekontamination von Geraten (Dekon G)

Einsatzgerate

Soweit moglich, ist an der Einsatzstelle eine “Grobreinigung” kontaminierter Geréate
durchzufihren. Dabei soll primar die Transportfahigkeit hergestellt werden.
AulRerdem wird durch eine frihzeitige Dekontamination eine mogliche (weitere)
Reaktion des Materials mit dem Gefahrstoff verhindert.

Kontaminiertes Gerat muss vor Ort in geeigneter Weise verpackt (z.B. Foliensack)
und gekennzeichnet werden (z.B. Anhanger/Aufkleber mit Einsatzort, -datum, Inhalt,

Art der Kontamination) und verbleibt in unmittelbarer Nahe des WeilRbereiches des
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Dekon-Platzes, soweit dort von den kontaminierten Geraten keine messbare
Strahlung ausgeht.

Der Transport des grob dekontaminierten Geréts darf nicht im Mannschaftsraum der
Fahrzeuge durchgefuhrt werden.

Mit der zustandigen Behorde ist das weitere Vorgehen abzustimmen.

Bei GroRRschadenereignissen muss lageabhangig entschieden werden, ob und wie

grob gereinigte Gerate erneut eingesetzt werden kénnen.

Fremde Gerate

Soweit technisch mdglich, werden Gefahrstoffe und kontaminierte Gegenstéande zur
unmittelbaren Gefahrenabwehr und zum Schutz der Umwelt von der Feuerwehr
sicher gestellt. Nach sicherer Verpackung verbleiben diese mdglichst vor Ort im
Gefahrenbereich.

Ihr Abtransport ist nur dann zu veranlassen, wenn die Entsorgung durch die

zustandige Behdrde nicht gesichert ist.

1.5.3.7 Spezielle Malinahmen

Spezielle MalBnahmen sind je nach Art des ABC-Gefahrstoffes und der
Gefahrenlage zusatzlich zu den Erst- und den ergdnzenden MalRnahmen zu treffen.
Sie hangen sehr stark von Art, Eigenschaft und Menge der Gefahrstoffe ab und
kénnen erst nach einer weitergehenden Erkundung der Gefahrenlage geplant und
eingeleitet werden.

Da die speziellen Malinahmen eng mit den Gefahrstoffen und deren Eigenschaften

verknupft sind, sind sie im Teil Il dieser Dienstvorschrift erlautert.

1.5.3.8 AbschlieRende MalRhahmen

Zum Abschluss des Einsatzes sind u. a. folgende Mal3hahmen durchzufihren:

- Aufraumungsarbeiten

AufrAdumungsarbeiten durch die Feuerwehr werden nur im Rahmen der
Gefahrenabwehr durchgefinhrt.

Belange der Spurensicherung (Rucksprache mit den Strafverfolgungsbehdrden) sind

maoglichst zu beachten.
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- Ubergabe der Einsatzstelle/des Gefahrenbereichs

Der Gefahrenbereich wird bei ABC-Einséatzen grundsatzlich nicht von der Feuerwehr
freigegeben, sondern immer an die zustdndige Behotrde tUbergeben.

Dies kann z. B. sein

- StraRenbaulasttrager (z. B. bei Olspur),

- Umweltbehdrde,

- Gesundheitsbehdrde,

- Untere Wasserbehorde oder

- Gewerbeaufsichtsamt.

Sind diese Stellen nicht verfigbar, so wird die Einsatzstelle zur weiteren
Absicherung/Absperrung an die zustandige Behorde Ubergeben, wenn von der

Einsatzstelle keine weitere Gefahr ausgehen kann.

- Ausrustung
Kontaminierte Ausriistungsgegenstande sind in geeigneter Weise zu verpacken und
zu kennzeichnen. Uber eine fachgerechte Reinigung oder Entsorgung ist zu

entscheiden.

- Bedarfsweise Uberwachung der Einsatzkrafte
Kontaminierte Einsatzkrafte oder Einsatzkrafte, bei denen eine Dosisluberschreitung
vorliegt oder der Verdacht auf Inkorporation besteht, sind nach einer

Dekontamination einem ermachtigten Arzt vorzustellen.

Besondere Vorkommnisse wahrend eines ABC-Einsatzes, insbesondere
Verletzungen sowie die Einwirkung von ABC-Gefahrstoffen auf die Einsatzkrafte
durch Inkorporation, Kontamination oder geféahrliche Einwirkung von auf3en, sind zu

dokumentieren und mindestens 30 Jahre aufzubewahren.

Die Gefahr einer Kontaminationsverschleppung im Rahmen der abschlieRenden
Malinahmen ist besonders zu beachten.
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Tatigkeiten an ABC-Einsatzstellen sind héaufig sehr umfangreich. Standardisierte

Ablaufe kdnnen daher die Einsatzbewaltigung erleichtern.

Folgende grundsatzliche Einsatzstellenorganisation wird empfohlen:

Einsatzleitung

Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt Einsatzabschnitt
"Gefahrenbereich" "Dekon" "Messen" "Warnen" "Rettungsdienst”
Einheit | Dekon-Tr | Mess-Trupp | Warnfahrzeug |
Einheit Il Dekon-Tr |l Mess-Trupp |l Warnfahrzeug Il

Beispiel fur die Aufbauorganisation einer ABC-Einsatzstelle

- Landesrechtliche Regelungen zur Bildung der Einsatzleitung sind zu beachten.
Nicht immer sind alle Abschnitte erforderlich.

Je nach Lage kann die Bildung von Unterabschnitten erforderlich werden!

1.5.4.1 Aufgaben im ABC-Einsatz
Da bei einem ABC-Einsatz grundséatzlich Aufgaben zur

Sicherung der Einsatzstelle

Gefahrenabwehr und

Dekontamination
anfallen, ist die kleinste selbststandige taktische Einheit an ABC-Einsatzstellen der
Zug. Nur fur kleine, im Risiko klar begrenzte und abgeschlossene ABC-Einsatze
kann auch eine Gruppe ausreichend sein.
Fur umfangreichere Aufgaben und fir den langeren und parallelen Einsatz mehrerer
Trupps mit Sonderausriustung ist jedoch ein Verband erforderlich.
iIm Ldscheinsatz”

Im Folgenden wird die Uber die FwDV 4 ,Die Gruppe

hinausgehende Aufgabenverteilung im ABC-Einsatz festgelegt.

1.5.4.2 Die Gruppe im ABC-Einsatz
Die Gruppe im ABC-Einsatz kann selbststandig nur fir die Durchfihrung der ersten
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Einsatzmalinahmen oder von Auftragen kleineren Umfangs mit klar begrenztem
Risiko eingesetzt werden! Insbesondere ist der Einsatz von Kérperschutz Form 2
und 3 ohne weitere Einheiten zur Dekontamination und Personal fur weitere Trupps

unter Chemikalienschutzanzug nicht maoglich.

Fur eine Gruppe ist die personliche Ausristung durch die persoénliche

Sonderausrustung fur sechs Einsatzkrafte zu erganzen.

Aufgaben

Der Gruppenfuhrer

legt in einem ersten Entschluss den Gefahrenbereich fest.

Er erkundet aul3erhalb des moéglichen Gefahrenbereichs.

Je nach Lage nimmt er Verbindung mit fachkundigen Personen auf, tiberwacht den
Einsatz seines Personals und ist vor allem dafur verantwortlich, dass der
Gefahrenbereich nicht ohne Sonderausriistung betreten und nicht ohne geeignete
Dekontamination verlassen wird.

Der Gruppenfuhrer hat rechtzeitig fur weitere Krafte (mindestens eine Dekon-Einheit)
und fur die unverzugliche Heranfiihrung weiterer Isoliergerate zu sorgen.

Stehen diese erforderlichen Atemschutzgeréte sowie notwendige Sonderausristung
einschliel3lich des ausgebildeten Personals nicht schnell genug zur Verfligung, so ist
der Einsatz rechtzeitig (bei Behaltergerdten nach ca. zehn Minuten) zu

unterbrechen.

Der Maschinist

hilft bei der Entnahme der Gerate und beim Anlegen der Sonderausristung. Er
macht die Nachweisgerate einsatzbereit und Ubernimmt deren Registrierung sowie
die Durchfiihrung der Atemschutz- und Dosistiberwachung.

Der Angriffstrupp

rettet und Ubernimmt den ABC-Ersteinsatz (Abdichten, Auffangen, Ldschen,
technische Hilfeleistung). Er tragt die personliche Sonderausristung. Bei
besonderen Lagen wird er auf Befehl des Gruppenfihrers durch den Melder

verstarkt.
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Der Truppfuhrer dbernimmt die ausfuhrliche Kommunikation mit dem Gruppenfuhrer
und weitere Erkundungsauftrage, insbesondere Uuber Art und Menge des

Gefahrstoffes.

Der Schlauchtrupp
rustet sich mit personlicher Sonderausriistung wie der Angriffstrupp aus, schlief3t
aber den Lungenautomaten nicht an den Atemanschluss an. Er markiert den

Gefahrenbereich und Uberwacht diesen von aulR3erhalb.

Der Wassertrupp

rettet und stellt die notwendigen Geréate fur die befohlenen MalRnahmen an der
Grenze zum Gefahrenbereich bereit.

Er Ubernimmt aulRerhalb des Gefahrenbereichs die Absicherung der Einsatzstelle

und fuhrt die eventuelle Not-Dekontamination durch.

Der Melder

verstarkt auf Befehl des Gruppenfihrers den Angriffstrupp.

1.5.4.3 Der Zug im ABC-Einsatz
Der Zug kann im ABC-Einsatz selbstandig fur die Durchfihrung von begrenzten

Auftragen eingesetzt werden.

Aufgaben

Der Zugfuhrer:

wertet die Erkundungsergebnisse aus und legt die Beurteilungswerte fest. Er ist
dafur verantwortlich, dass der Gefahrenbereich nur mit Sonderausristung betreten

und erst nach der Dekontamination verlassen wird.

Der Gruppenfiihrer z.b.V.
beschafft Informationen Uber die Gefahrstoffe und beréat beim Gerateeinsatz anhand

der Bestandigkeitslisten.

Gruppen, Staffeln, Trupps:

Die Aufgaben entsprechen denen unter Ziffer 1.5.4.2.



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz“
Stand 2003
Seite 38

Fir den Zug ist die personliche Sonderausristung fur zwolf Einsatzkrafte
mitzufihren.

Die fur eine Gruppe vorgesehene sonstige Sonderausristung ist in doppeltem
Umfang vorzuhalten.

Der Zug im ABC-Einsatz soll grundsatzlich durch eine Dekon-Einheit erweitert

werden.

1.5.4.4 Die Dekon-Staffel im ABC-Einsatz

Als Dekon-Einheit ist in der Regel eine Staffel ausreichend.

Ist es an grof3eren Einsatzstellen erforderlich, mehr als eine Person gleichzeitig zu
dekontaminieren, sind frihzeitig weitere Krafte anzufordern.

Die Dekon-Staffel gliedert sich in:

Mannschaft

Der Staffelfuhrer

legt in Absprache mit dem Einsatzleiter den Ort des Dekon-Platzes fest, teilt das
Dekon-Personal ein und ordnet notwendige Dekon-MalRnahmen an. Er sorgt fur die
fachgerechte Verpackung und Kennzeichnung kontaminierten Materials oder in
Zusammenarbeit mit den zustandigen Behorden und der Einsatzleitung fur die

fachgerechte Reinigung oder Entsorgung.

Der Angriffstrupp der Dekon-Staffel
markiert den Dekon-Platz, sperrt diesen ab, sorgt bei Bedarf fiir dessen Beleuchtung
und kennzeichnet den Weg dorthin.
Anschliel3end unterstltzt der Trupp die Dekontamination nach Weisung durch den
Staffelfuhrer. Soweit erforderlich, fihrt er den Kontaminationsnachweis (A-Einsatz)

oder die Desinfektion (B-Einsatz) durch.

Der Wassertrupp der Dekon-Einheit
richtet den Dekon-Platz ein.
Anschlie3end arbeitet der Truppmann im ,Schwarzbereich® und der Truppfuhrer im

WeilRbereich* des Dekon-Platzes.
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Der Maschinist
hilft den Trupps beim Anlegen der Ausriistung und bei der Entnahme der Gerate. Er
bedient die Aggregate aul3erhalb des Dekon-Platzes und unterstitzt nach Weisung.

Er dokumentiert die Dekontamination.

Gerat

Als  Mindestschutz fur das Personal am  Dekon-Platz sind der
Feuerwehrschutzanzug, Gummihandschuhe, -stiefel und der Atemanschluss
(Vollmaske) mit Filter ausreichend.

In Abhéngigkeit von den vorhandenen Stoffen ist die Schutzausristung durch
Gummischirzen, Einwegschutzanzige oder CSA zu erganzen.

Die Festlegung einer hoheren Schutzstufe oder die Abweichung vom Mindestschutz
bestimmt der Staffelfihrer. Fir jede im Gefahrenbereich unter Isoliergerat
eingesetzte Einsatzkraft muss ein fur den verwendeten Atemanschluss geeignetes
ABEK2-P3-Filter am Dekon-Platz vorhanden sein, um sofort das Filter in den

Atemanschluss einsetzen zu kénnen.

Im Anschluss kann eine Dekontamination des Dekon-Personals erforderlich sein.

Weiterhin  sind zur Dekontamination/Desinfektion Personenduschen, Zelte,
Warmwassererzeuger und HD-Reiniger sowie Reinigungsgerate und Gerate und
Behalter zur Aufnahme kontaminierter Flissigkeiten und sonstiger Materialien

erforderlich.

Ver- und Entsorgung

Die Wasserversorgung ist sicherzustellen.

Gefahrstoffe, kontaminierte Gegenstande und kontaminierte Reinigungsfliissigkeiten
sowie verunreinigtes Wasser sind durch Fachfirmen zu entsorgen oder zu

dekontaminieren. Zustandig fur die Abwicklung ist die Fachbehdrde.
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Teil Il - Spezielle Richtlinien

2 Abschnitt A-Einsatz

2.1 Einteilung in Gefahrengruppen

Der Gefahrengruppe IA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit offenen oder umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren
Gesamtaktivitat das 10*-fache der Freigrenze nach StriSchV nicht tibersteigt;

- Bereiche mit umschlossenen radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat das 10’-
fache der Freigrenze nicht Ubersteigt, sofern ihre zulassige thermische und
mechanische Beanspruchbarkeit den Anforderungen der Temperaturklasse 6 und
der Schlagklasse 6 nach DIN 25 426 Teil 1 gentigt;

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen in fur diese zugelassenen Typ B- oder Typ C-
Behaltern®, deren Gesamtaktivitat das 10’-fache der Freigrenze nicht iibersteigt.

Der Gefahrengruppe IIA sind zuzuordnen:
Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitat groRer als das 10*-fache
und nicht gréRer als das 10’-fache der Freigrenze ist, soweit sie nicht der

Gefahrengruppe IA zugeordnet werden kdnnen.

Der Gefahrengruppe IlIA sind zuzuordnen:

- Bereiche mit radioaktiven Stoffen, deren Gesamtaktivitit das 10’-fache der
Freigrenze Ubersteigt, soweit sie nicht der Gefahrengruppe IA oder IIA gemald den
Sonderregelungen nach zugeordnet werden kénnen;

- Bereiche in denen der Umgang, die Aufbewahrung und Verarbeitung von
Kernbrennstoffen nach 88 6 und 9 Atomgesetz (AtG) sowie fur die Genehmigung
von Anlagen nach § 7 AtG vorliegt;

- Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer fachkundigen

Person erforderlich macht.

Sonderregelung der Zuordnung zu einer Gefahrengruppe
In Grenzfallen kann ein Bereich mit radioaktiven Stoffen einer anderen

Gefahrengruppe zugeordnet werden, als es seiner Gesamtaktivitat entsprechen

! Siehe ADR/RID/GGVSE in der aktuellen Fassung
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wirde.

Ein Bereich zum Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit einer Gesamtaktivitat
Uber der Freigrenze, aber weniger als dem 10*fachen der Freigrenze, sollte der
hoheren Gefahrengruppe IIA zugeordnet werden, wenn es sich um leicht fllichtige
Radionuklide (z.B. Jod) oder um einen Umgang in kleinen oder schlecht gelifteten
R&umen handelt.

Wenn sowohl die Gefahr eines Brandes als auch die eines anderen
Schadenereignisses oder die dabei mdglicherweise auftretenden Auswirkungen und
Gefahren durch Strahlung gering sind, kann ein Bereich einer niedrigeren
Gefahrengruppe zugeordnet werden. Dies kann der Fall sein, wenn der Bereich
einen eigenen Brandabschnitt bildet, der keine brennbaren Stoffe enth&lt und von
anderen Brandlasten durch Brandwande getrennt ist, oder wenn bei Anlagen im
Freien in der weiteren Umgebung des Umgangsbereiches der radioaktiven Stoffe
(Abstand je nach Art und Menge, mindestens jedoch 10 m) keine brennbaren Stoffe
vorhanden sind und dieser Bereich durch Brandeinwirkung von auf3en nicht

gefahrdet werden kann.

2.2 Einsatzplanung

Nach 88 52 und 53 StrISchV ist jeder Inhaber einer Genehmigung zum Umgang mit
Kernbrennstoffen, radioaktiven Stoffen oder  zum Betreiben einer
genehmigungspflichtigen Anlage verpflichtet, wenn hinsichtlich der Aktivitaten
festgelegte  Grenzwerte  Uberschritten  werden, zur  Vorbereitung der
Brandbek&mpfung mit den nach Landesrecht zustandigen Behorden die
erforderlichen Mal3hahmen zu planen. Dariber hinaus hat er jede Information und
Beratung zu geben, die fur die Aus- und Fortbildung von Einsatzkraften sowie die
Unterrichtung im Einsatz hinsichtlich der auftretenden Gesundheitsrisiken und der
erforderlichen Schutzmaflinahmen notwendig sind.

Die Feuerwehr hat sich ihrerseits zur Vorbereitung einer Brandbekdmpfung tber die

Bereiche zu informieren, in denen mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird.

2.2.1 Besondere Bedingungen fir den Einsatz bei der Gefahrengruppe IlIA
Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe IlIA aufgrund von Tatigkeiten nach 88 6,
7 und 9 AtG, so ist als fachkundige Person (Sachverstandiger nach § 52 StrlSchV)
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nur der zustandige = Strahlenschutzbeauftragte oder der fachkundige
Strahlenschutzverantwortliche zul&ssig. Abweichungen hiervon sind nur im Rahmen
einer zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen

Handlungsvereinbarung maoglich.

Fir alle anderen Einsatzstellen der Gefahrengruppe IlIA kdnnen auch andere
fachkundige Personen, die die wahrend des Einsatzes entstehende
Strahlengefahrdung und die anzuwendenden Schutzmal3nahmen beurteilen kdnnen,
zur Beratung herangezogen werden. Dies kbnnen insbesondere sein:

- erméachtigte Arzte nach § 64 der StrISchvV,

- fachkundige Vertreter der zustandigen Behdrden,

- sonstige fachkundige Personen fir den Strahlenschutz.

2.2.2 Sonderausristung

2.2.2.1 Personliche Sonderausrustung

Atemschutz

Ab Gefahrengruppe IIA sind im Gefahrenbereich grundséatzlich Isoliergeréate zu
tragen. Der Einsatz von Filtergeraten ist nur dann zuldssig, wenn die

Einsatzgrundsatze der FwDV 7 berlcksichtigt werden.

Kdrperschutz

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es

zum direkten Kontakt mit radioaktiven Stoffen kommt, ist eine der Lage

angemessene Kontaminationsschutzkleidung zu tragen.

Als geeignet sind insbesondere anzusehen:

Gefahrengruppe IIA fur den Ersteinsatz mindestens Kérperschutz Form 1
(Kontaminationsschutzhaube)

Gefahrengruppe 1A Korperschutz Form 2 oder 3 (Kontaminations- oder
Chemikalienschutzanzug)

Bei leichtflichtigen Radionukliden, bei denen eine Inkorporation Uber die Haut

maoglich ist, muss grundsatzlich Kérperschutz Form 3 getragen werden.
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Amtliches Dosimeter

Das amtliche Dosimeter dient zur Dokumentation der im Einsatzverlauf
aufgenommenen Personendosis. Es wird unter der Kontaminationsschutzkleidung
im Brustbereich getragen. Es ist darauf zu achten, dass das Dosimeter nicht durch
andere Ausristungsgegenstande aul3er von der Kontaminationsschutzkleidung

Uberdeckt wird.

Dosiswarngerat

Das Dosiswarngerat warnt den Trager bei Erreichen des einsatzbezogenen
Dosisrichtwertes. Da das Dosiswarngerat auch im Einsatz mit der Hand erreichbar
sein muss, da Schaltvorgdnge erforderlich sein kdnnen, ist es bei Korperschutz
Form 1 und 2 im Brustbereich erreichbar zu tragen. Beim Kérperschutz Form 3 muss

das Dosiswarngerat im Inneren des Anzuges getragen werden.

2.2.2.2 Sonstige Sonderausristung

Dosisleistungsmessgerat

Dosisleistungsmessgerate dienen der Messung der Gamma( )-Dosisleistung an
einem bestimmten Ort. Mit Hilfe der Messwerte kann der vorgehende Trupp den
gunstigsten Aufenthaltsort (geringste Dosisleistung) bestimmen und der Einsatzleiter

die maximale Aufenthaltsdauer des Trupps an diesem Ort Uberschléagig berechnen:

Einsatzdauer [h] = Dosisrichtwert [mSv] / Dosisleistung [mSv/h]

Der kleinste Anzeigebereich soll bei hochstens 0,1 Sv/h beginnen und bis etwa
50 Sv/h reichen; der grof3te Messbereich muss sich bis mindestens 9 mSv/h
erstrecken.

Hohere Dosisleistungen sowie Alpha( )- und Beta( )-Strahlung sind nur unter
Verwendung von Auldensonden messbar.

Eine Variante stellen Dosisleistungsmessgerate mit Teleskopsonden dar. Sie
kénnen insbesondere zur Ortung von Strahlenquellen eingesetzt werden, wobei der

Messbereich bis mindestens 5 mSv/h reichen muss.
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Dosisleistungswarngeréat

Dosisleistungswarngeréte dienen der Festlegung der Grenze des Gefahrenbereichs.
Bei Erreichen der eingestellten Gamma( )-Dosisleistung geben diese Gerate einen
Warnton ab, der bei Unterschreiten des Wertes wieder verstummt.

Entsprechend der Festlegungen sind die Geréate, die zum Uberpriifen der Grenze
des Gefahrenbereichs dienen, auf 25 Sv/h einzustellen. Bei Kombinationsgeraten,

die der Angriffstrupp mitfuhrt, ist die Dosisleistungswarnschwelle auszuschalten.

Kontaminationsnachweisgerat

Kontaminationsnachweisgerate sind Gerate, die bereits auf geringste
Kontaminationen mit radioaktiven Stoffen ansprechen. Mit diesen Geraten wird
Personal und Material auf Kontamination Uberprift, bevor der Gefahrenbereich
verlassen werden darf.

Kontaminationsnachweisgeréte konnen mit verschiedenartigen
Groldflachendetektoren ausgestattet sein, die unterschiedlich empfindlich auf
verschiedene Strahlungsarten und -energien reagieren. Hierauf hat der Einsatzleiter

je nach Lage beim Einsatz der Gerate besonders zu achten.

Arbeitsgerate und Verbrauchsmaterialien
Zur Abwehr bestehender Gefahren sind z. B. folgende Arbeitsgeréate und
Verbrauchsmaterialien erforderlich:
Ferngreifer zur Fernmanipulation von Strahlern,
Behalter/Abschirmbehélter zum Sichern radioaktiver Stoffe und zum Schutz vor
Kontaminationsausbreitung,
Folienbeutel zum dichten Verpacken kontaminierter Materialien (z. B. 20-I- und
100-I-Beutel),
Klebeband zum Verschliel3en von Folienbeuteln und Fixieren von Folien,
Folienschweil3gerat,
Stift zur Beschriftung des Folienbeutels,
Kontaminations- oder Produktanhdngekarten,
Folie zum Aufbau des Dekon-Platzes und zum Abdecken kontaminierter Flachen.
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2.2.3 Umfang der Sonderausrustung
Fur eine Gruppe ist die personliche Sonderausristung einschlie3lich amtlicher
Dosimeter fur mindestens sechs Einsatzkrafte vorzuhalten.

Von der sonstigen Sonderausristung sind fir die Gruppe erforderlich:

2 Dosisleistungsmessgerate (Angriffstrupp, Schlauchtrupp)

1 Dosisleistungswarngerat (Schlauchtrupp)

1 Kontaminationsnachweisgerat (Wassertrupp)

6 Atemfilter ABEK2-P3 (Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

2 Filtergerate mit ABEK2-P3 (Wassertrupp)

2 leichte Schutzanziige (Wassertrupp)

7 Handsprechfunkgerate (Gruppenfihrer, Maschinist (Atemschutziiberwachung),
Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

Absperrmaterial.

Je nach Lander-/Standortregelung ist die Sonderausrtistung durch Arbeitsgerate und

Verbrauchsmaterialien zu erganzen.

2.3 Einsatz

2.3.1 Erkundung und Beurteilung
Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit A-Gefahrstoffen wird maf3geblich von Art
und Menge der radioaktiven Stoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende Fragen zu
klaren:

Welche Dosisleistung liegt vor?

Um welches Radionuklid handelt es sich?

Welche Strahlung wird erzeugt?

In welcher Form liegt der radioaktive Stoff vor?

Besteht die Gefahr, dass die Umhillung umschlossener radioaktiver Stoffe

zerstort wurde?

Sind radioaktive Stoffe frei geworden?

Welcher Art ist die vorhandene Abschirmung?

Besteht die Gefahr der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch Brandrauch oder

Loschwasser?
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Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden

Trupps mit Koérperschutz Form 2 auszurtisten.

Transporte von radioaktiven Stoffen oder Kernbrennstoffen auf der StrafRe und
Schiene sowie im Luft- und Seeverkehr werden nach besonderen Vorschriften

klassifiziert und gekennzeichnet (siehe Anlage 3).

Die ,Transportkategorien | — weil3, 1l - gelb und Ill - gelb entsprechen nicht der

vorstehenden Einteilung in die Gefahrengruppen IA bis IIIA!

Im Rahmen der Lagebeurteilung hat der Einsatzleiter insbesondere festzulegen, ob
es sich um einen
Einsatz zum Schutz von Sachwerten,
Einsatz zur Abwehr von Gefahren fir Menschen und zur Verhinderung einer
wesentlichen Schadenausweitung,
Einsatz zur Rettung von Menschenleben
handelt.
Entsprechend dieser Einsatzgliederung sind unterschiedliche Dosisrichtwerte zu
beachten.

Dosisrichtwerte
Da ein Schutz der Einsatzkrafte vor direkter &uf3erer Gamma( )-Strahlung nicht
maoglich ist, wurden Dosisrichtwerte festgelegt, die das Einsatzrisiko in ein zum

Einsatzerfolg vertretbares Risiko setzen.

Einsatzanlass Dosisrichtwert

Einsatze zum Schutz von Sachwerten 15 mSy je Einsatz

Einséatze zur Abwehr von Gefahren fir Menschen und zur | 100 mSy je Einsatz und

Verhinderung einer wesentlichen Schadenausweitung Kalenderjahr
Einséatze zur Rettung von Menschenleben 250 mSy je Einsatz und
Leben

Zu beachten ist weiter:
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Die maximale Korperdosis von 250 mSv darf im Einsatz auf Anweisung des
Einsatzleiters nur in Ausnahmeféllen Uberschritten werden, wenn dies nach
Beurteilung einer fachkundigen Person unverzichtbar und vertretbar ist. Die
betroffenen Einsatzkrafte missen auf diese Lage hingewiesen werden.

Bei der Aus- und Fortbildung darf die Koérperdosis von 1 mSv pro Jahr nicht

Uberschritten werden.

2.3.2 Einsatzmalinahmen
Je nach Zustandigkeitsregelungen sind die wesentlichen Aufgaben der Feuerwehr
im A-Einsatz:

Gefahrenbereiche erkunden und absperren,

Menschen in Sicherheit bringen,

die Schadenausbreitung und insbesondere die Ausbreitung radioaktiver Stoffe

verhindern.
Letzteres kann das Sichern eines freigewordenen radioaktiven Stoffes in einem
dichten Behalter/Abschirmbehélter und das Verbringen an eine sichere Stelle
erforderlich machen. Ist dies nicht mdglich oder nicht zumutbar, so sollte mindestens
versucht werden, die radioaktiven Stoffe behelfsmafllig abzuschirmen und eine
Gefahrenausbreitung aus diesen Bereichen zu unterbinden.
Insbesondere ist zu vermeiden, dass radioaktive Stoffe durch Einsatzmalinahmen
unnotig verbreitet werden (z. B. Turen zu Kontrollbereichen schlie3en, sparsamer
Loschmitteleinsatz, kein Entliften verrauchter Bereiche in die Atmosphére).
Weitergehende MalRhahmen erfolgen nur auf Anweisung der zustandigen Behorde

im Rahmen der Amtshilfe.

2.3.2.1 Gefahrenbereich

Nach Messung ist der Gefahrenbereich so zu legen, dass die Gamma(g)-
Dosisleistung auf3erhalb des Gefahrenbereiches 25 nBv/h nicht Uberschreitet. Die
Dosisleistung an der Grenze des Gefahrenbereiches ist wahrend der Gesamtdauer
des Einsatzes mit Hilfe von Dosisleistungswarngeraten laufend zu Uberprufen.

Da die Dosisleistungswarngerate ausschlie3lich die Gamma(g)-Dosisleistung
messen, sind Bereiche, bei denen eine Kontamination oder der Verdacht auf eine

Kontamination besteht, z. B. durch luftgetragene radioaktive Stoffe, in den
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Gefahrenbereich mit einzubeziehen.

2.3.2.2 Grundsatze

Die Einsatzmalinahmen sind so zu planen, dass jede unndtige Strahlenexposition
oder Kontamination von Menschen und Umwelt vermieden wird.

Soweit zeitlich mdglich, ist der Einsatzablauf fir die vorgehenden Einsatzkrafte
aufgrund vorhandener Erkundungsergebnisse vorab detailliert zu planen. Die

vorgehenden Einsatzkrafte sind in den vorgesehenen Ablauf einzuweisen.

Abstand halten
Die im Einsatz erhaltene Personendosis ist umso geringer, je grofRer der Abstand zur

Strahlenquelle ist.

Fur Manipulationen am Strahler oder zur Bergung von radioaktiven Stoffen sind
daher Hilfsmittel wie Ferngreifer, Schaufeln usw. zu nutzen. Zur Messung der
Dosisleistung in der Umgebung starker Strahlenquellen ist die Verwendung von
teleskopierbaren Sonden sinnvoll.

Aufenthaltsdauer begrenzen
Je kurzer die Aufenthaltsdauer im Strahlungsfeld ist, desto geringer ist die
aufgenommene Dosis. Dieser Grundsatz gewinnt um so mehr an Bedeutung, je

hoher die Dosisleistung ist.

Abschirmung nutzen

Durch Nutzung von Deckungsmdglichkeiten aus massivem Material, z. B. Wande,
Erdwalle, wird die Dosisleistung und dadurch die Personendosis stark reduziert.

Es ist darauf zu achten, dass Abschirmungen zerstort oder unwirksam sein kénnen.
Bei der Sicherung radioaktiver Stoffe ist auf eine ausreichende Abschirmwirkung des
Sicherungsbehéltnisses zu achten. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese

Behaltnisse aus dem Gefahrenbereich gebracht werden missen.

Abschalten
Rontgengerate und Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen sind

abzuschalten. Dabei ist zu beachten, dass, sofern beim Betrieb der Anlage
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Neutronen oder hochenergetische Gammastrahlung (gro3er 20 MeV) entstehen,
auch nach dem Abschalten noch héhere Dosisleistungen vorliegen kénnen.

2.3.2.3 Strahlenschutziiberwachung

Unmittelbar nach der Ausristung der Trupps aul3erhalb des Gefahrenbereiches
beginnt die Strahlenschutziberwachung. Diese dient dem Schutz der Einsatzkrafte,
die im Gefahrenbereich arbeiten. Hierzu wird die folgende Strahlenexposition
dokumentiert und bewertet.

Es ist auRerdem sinnvoll, bereits zu diesem Zeitpunkt die Nullrate aul3erhalb des
Gefahrenbereiches mit dem Kontaminationsnachweisgerat zu messen. Zur Kontrolle

sollte dieser Wert mit der dort tblichen Nullrate verglichen werden.

Dosisleistung
Mit dem Vorgehen des 1. Trupps wird standig die Dosisleistung gemessen.
Insbesondere wahrend des Aufenthaltes im Gefahrenbereich hat jeder einzelne
Trupp die Dosisleistung an seinem jeweiligen Aufenthaltsort zu messen und bei
groReren Veranderungen an den Einsatzleiter zu melden. Die Dosisleistung
ermoglicht

eine Abschatzung der zu erwartenden Dosis,

die Festlegung von Zeitbeschrankungen bei der Strahlenexposition,

die Festlegung von Mindestabstanden zu Strahlenquellen.
Als Angriffswege und Aufenthaltsorte sind nach Moglichkeit Bereiche mit geringen

Dosisleistungen zu wahlen.
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Personendosis

Die Personendosis ist nach dem Einsatz unverziglich durch Auswerten der
amtlichen Dosimeter von der zustandigen Stelle festzustellen. Uber die gemessenen
Werte ist ein Nachweis zu fuhren (Anlage 4).

Das Erreichen bestimmter Dosiswerte wird im Einsatz durch das Dosiswarngeréat
angezeigt. Dieses ist gemal} des Einsatzanlasses auf den befohlenen Dosisrichtwert

einzustellen.

Umgebungstberwachung

Bei Anwesenheit offener radioaktiver Stoffe oder Beschadigung von Umhillungen
umschlossener radioaktiver Stoffe besteht die Gefahr einer
Kontaminationsausbreitung mit nachfolgender Inkorporationsgefahr besonders fur
luftgetragene radioaktive Stoffe oder in Verbindung mit Brandrauch und
Loschwasser. Die Umgebungsiberwachung ist auf Veranlassung von den
zustandigen Stellen durchzufihren.

Dekontamination

Eine Dekontamination von Personen wird zundchst durch Entfernen kontaminierter
Kleidung erreicht. Der Dekontaminationserfolg ist durch Messung nachzuweisen.
Eine Dekontamination von Hautoberflachen und Geréaten ist durch zustandige
Stellen durchzufihren. Eine Notdekontamination von Hautoberflachen kann auch
durch die Feuerwehr erfolgen. Grundsatzlich gilt eine Flache als kontaminiert, wenn
die Zahlrate des Kontaminationsnachweisgerates dreimal hoher als die vorher

gemessene Nullrate ist.

2.3.2.4 Besondere Einsatzsituationen

Menschenleben in Gefahr

Zur Rettung von Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, kann zunachst
ohne vollstandige Sonderausriistung vorgegangen werden. Bei Einsatzen zur
Menschenrettung in den Gefahrengruppen IIA und IlIA sind die Einsatzkréafte jedoch
mindestens mit Isoliergeraten, Korperschutz Form 1, amtlichem Dosimeter und

Dosiswarngerat auszurusten.
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Bei Transportunféllen kann zur Menschenrettung auch ohne Korperschutz Form 1,
amtlichem Dosimeter und Dosiswarngerat vorgegangen werden. Mindestens sind

jedoch Isoliergeréte zu tragen.

Bereiche der Gefahrengruppe IllA, in denen mit Kern  brennstoffen (88 6,7 und 9
AtG) umgegangen wird, durfen ohne Anwesenheit des zu standigen
Strahlenschutzbeauftragten oder des fachkundigen  Strahlenschutz-

verantwortlichen oder einer im Rahmen eines zwische  n dem Betreiber und der
Feuerwehr geschlossenen Handlungsvereinbarung genan nten fachkundigen
Personen auf keinen Fall - auch nicht zur Rettung vo n Menschenleben -

betreten werden.

Lokalisierung von Strahlenquellen

Die Suche nach Strahlenquellen verbunden mit der Prifung, ob von dem
radioaktiven Material eine Kontaminations- und Inkorporationsgefahr ausgeht, kann
z. B. bei Verlust eines Strahlers infolge eines Transportunfalls nétig werden. Ebenso
kann es erforderlich werden, an einem verdachtigen Gegenstand zu prtfen, ob
dieser radioaktives Material beinhaltet und welche Strahlungsarten von dem Material
ausgehen.

Die Strahlersuche (Gamma-Quellen) selbst erfolgt durch koordiniertes Absuchen
mittels Dosisleistungsmesser, wobei die Verwendung einer Teleskopsonde sinnvoll
und die eingeschaltete akustische Anzeige hilfreich ist. Muss damit gerechnet
werden, dass der Strahler sehr schwach (Aktivitat kleiner 1MBq) ist oder keine
Gamma( )-Strahlung  vorliegt, ist die Suche erganzend mit einem
Kontaminationsnachweisgerat mit eingeschalteter akustischer Anzeige
durchzufihren. Dazu muss das geeignete Zahlrohr verwendet werden. Es ist hierbei
unbedingt zu vermeiden, dass die Oberflache des Kontaminationsnachweisgerates
durch Kontakt mit der zu messenden Flache kontaminiert wird.

Sicherung unklarer Strahlenquellen

Radioaktives Material oder Strahlenquellen sind wahrend des Einsatzes oder nach
dessen Abschluss soweit wie mdglich zu sichern. Dazu werden durchdringende
Strahlen (Gamma- und Neutronenstrahlung) abgeschirmt und die Verbreitung

offener oder frei gewordener Radionuklide vermieden.
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Die Verbreitung des Materials kann durch Einbringen in Folienbeutel, Kunststoffge-
binde oder dergleichen verhindert werden. Diese Umhillung ist moglichst dicht zu
verschlieRen. Kontaminierte Flachen kdnnen mit Folien oder Planen abgedeckt oder
mit handelstiblichem Spruhlack fixiert werden, um eine

Kontaminationsverschleppung einzudammen.

Versorgung von Verletzten

Die rettungsdienstliche Versorgung hat absoluten Vorrang vor den
StrahlenschutzmalBhahmen. Es sollen im Gefahrenbereich nur die unbedingt
notwendigen, lebensrettenden SofortmalRnahmen durchgefihrt und Betroffene dann
aus diesem Bereich gerettet werden, bevor weitere medizinische Malinahmen der
Ersten Hilfe erfolgen. Bei der Rettung sollen durch Uberlegte und zielstrebige
MalRnahmen die Ausbreitung von Kontamination und die Inkorporation vermieden

werden.

Die Feuerwehr Ubergibt Betroffene an der Grenze des Gefahrenbereichs an den
Rettungsdienst. Das Rettungsdienstpersonal wird auf einen Kontaminationsverdacht

hingewiesen.

Bei Beforderung kontaminierter Personen ist Schutzkleidung zur Vermeidung einer
Eigenkontamination oder Inkorporation in dem Mal3 ausreichend, wie sie auch zur
Vermeidung von Infektionen, die Uber die Luft Ubertragen werden kdnnen (z. B.
Tuberkulose), Ublich ist.

Einsatzkrafte mit offenen Wunden sind zur Vermeidung einer Inkorporation sofort

abzuldsen.

Nicht verletzte Betroffene sind bei Verdacht auf Inkorporation oder starker Strahlen-
exposition einem nach 8 64 StrlSchV erméachtigten Arzt vorzustellen oder an das

regionale Strahlenschutzzentrum zu vermitteln.

2.3.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge
Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen IIA und IlIA

teilgenommen haben, sind namentlich zu erfassen. Einsatzkrafte, die wahrend eines
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Einsatzes eine Dosis von mehr als 15 mSv erhalten haben, sind &rztlich zu
Uberwachen. Dieses kann im Rahmen einer regelméRigen Untersuchung
geschehen.

Bei Verdacht einer Inkorporation oder Erhalt einer Dosis von mehr als 50 mSv hat
der Einsatzleiter unverzuglich nach Beendigung des Einsatzes daflir zu sorgen, dass
die betroffenen Einsatzkréafte einem ermachtigten Arzt vorgestellt werden.
Vorhandene Unterlagen tber den Einsatz sind dem ermachtigten Arzt zur Verfiigung
zu stellen. Die Unterlagen sind anschlie3end gemeinsam mit den Einsatzunterlagen

aufzubewahren.
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3 Abschnitt B-Einsatz

3.1 Einteilung in Gefahrengruppen

Bei der Beurteilung der Gefahren durch B-Gefahrstoffe stehen Infektionsrisiken fir
Menschen im Vordergrund. Es besteht daneben die Mdglichkeit des Vorhandenseins
von pflanzen- oder tierpathogenen Organismen. Sofern es sich nicht um
gentechnische Arbeiten handelt oder die Organismen nicht gleichzeitig eine
Gefahrdung fur Menschen darstellen, ist eine Gefahrenbeurteilung sowie die
Einteilung in Gefahrenguppen nur in Abstimmung mit den nach Landesrecht
zustandigen Stellen mdglich. In der Regel sind dies fur pflanzenpathogene
Organismen die Pflanzenschutzamter und fir tierpathogene Organismen die

Veterinaramter.

Entsprechend dem von den biologischen Gefahrstoffen ausgehenden
Infektionsrisiko fir Menschen gilt fir Tatigkeiten mit biologischen (Arbeits-)Stoffen
bzw. in deren Gefahrenbereich gemalR Biostoffverordnung (BioStoffV) die folgende

Einteilung in Risikogruppen:

Risikogruppe 1
Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 1 sind solche, bei denen es

unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen.

Risikogruppe 2

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 sind solche, die eine Krankheit beim
Menschen hervorrufen und eine Gefahr flr Beschaftigte darstellen kdnnen; eine
Verbreitung des Stoffes in der Bevélkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame

Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise maoglich.

Risikogruppe 3**

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3** sind bestimmte biologische
Arbeitsstoffe, die in Anhang Il der Richtlinie 90/679/EWG in Risikogruppe 3
eingestuft, aber mit 2 Sternchen (**) versehen sind. Bei diesen biologischen
Arbeitsstoffen ist das Infektionsrisiko begrenzt (geringer als bei Risikogruppe 3 ohne
Doppelstern!), da eine Infizierung Uber den Luftweg normalerweise nicht erfolgen

kann. Legaleinstufungen sind den Richtlinien der Europaischen Union zu
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entnehmen.

Risikogruppe 3

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 sind solche, die eine schwere Krankheit
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr fur Beschaftigte darstellen
konnen; die Gefahr einer Verbreitung in der Bevdlkerung kann bestehen, doch ist

normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung mdglich.

Risikogruppe 4

Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 4 sind solche, die eine schwere Krankheit
beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr flr Beschéftigte darstellen; die
Gefahr einer Verbreitung unter der Bevdlkerung ist unter Umstanden grol3;

normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht mdglich.

Die Unterteilungen in Sicherheits-/ Schutzstufen 1 bis 4 nach anderen

Rechtsvorschriften entsprechen in ihrer Risikobewertung den Risikogruppen.

Nach dem moglichen Ausmal3 der Gefahrdung werden Bereiche, in denen B-

Gefahrstoffe vorhanden sind, in Gefahrengruppen unterteilt:

Der Gefahrengruppe IB sind zugeordnet:

Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 1 eingestuft sind.

Der Gefahrengruppe IIB sind zugeordnet:
Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 2 eingestuft sind und

Bereiche, in denen mit Organismen der Risikogruppe 3** umgegangen wird.

Der Gefahrengruppe IlIB sind zugeordnet:
Bereiche, die in Sicherheits-/ Schutzstufe oder Risikogruppe 3 und 4 eingestuft sind.
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3.2 Einsatzplanung

3.2.1 Besondere Bedingungen fir den Einsatz in der G efahrengruppe IlIB

Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe [lIB aufgrund der Zuordnung zu der
Sicherheits- oder Schutzstufe oder Risikogruppe 4 ist der Einsatz nur bei
Anwesenheit des zustdndigen Erlaubnisinhabers nach Infektionsschutzgesetz
durchzufihren. Abweichungen hiervon sind nur im Rahmen einer zwischen dem

Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen Handlungsvereinbarung méglich.

Fir die anderen Bereiche der Gefahrengruppe IlIB sind als fachkundige Personen
auch zulassig:

- Betriebsleiter/Laborleiter oder deren Vertreter,

- Projektleiter nach Gentechnikgesetz (GenTG) oder Vertreter,

- Beauftragter fur die Biologische Sicherheit.

3.2.2 Sonderausristung

3.2.2.1 Personliche Sonderausrustung

Atemschutz

In der Gefahrengruppe IIB dirfen Atemfilter ABEK2-P3 getragen werden. Auch
wahrend der Phase der Nachloscharbeiten ist bei einem Brand in einem Labor
besonders auf geeigneten Atemschutz zu achten.

In der Gefahrengruppe IlIB sind Isoliergerate zu tragen.

Kdrperschutz

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es
zum direkten Kontakt mit B-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene
Schutzkleidung zu tragen.

Als geeignet sind insbesondere anzusehen:

Gefahrengruppe 11B mindestens Koérperschutz Form 1

Gefahrengruppe I1IB Korperschutz Form 2 oder 3
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3.2.2.2 Sonstige Sonderausrtstung

Desinfektionsmittel

Es sind fur Personen und Gerate geeignete Desinfektionsmittel vorzuhalten. Jede
Einrichtung, die ein Labor ab der Sicherheits-/Schutzstufe 2 betreibt, sollte an
geeigneter zentraler Stelle eine im Einvernehmen mit der Feuerwehr festgelegte
Menge des fur den Feuerwehr-Einsatz geeigneten Desinfektionsmittels vorhalten.
Eine ausreichende Anzahl in der Anwendung dieses Desinfektionsmittels

ausgebildeter Desinfektoren ist zu benennen.

Arbeitsgerate und Verbrauchsmaterialien
Zur Abwehr bestehender Gefahren sind z. B. folgende Arbeitsgeréate und

Verbrauchsmaterialien erforderlich:

Folienbeutel zum dichten Verpacken kontaminierter Materialien (z.B. 20-I- und
100-I-Beutel),

Klebeband zum VerschlielRen von Folienbeuteln und Fixieren von Folien,
Folienschweil3gerat,

Stift zur Beschriftung des Folienbeutels,

Kontaminations- oder Produktanha&ngekarten,

Folie zum Aufbau des Dekon-Platzes und zum Abdecken kontaminierter Flachen.

3.2.3 Umfang der Sonderausristung

Fur eine Gruppe ist die personliche Sonderausristung flr mindestens sechs
Einsatzkréafte vorzuhalten.

Von der sonstigen Sonderausrustung sind fur die Gruppe erforderlich:

6 Atemfilter ABEK2-P3 (Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

2 Filtergerate mit Atemfilter ABEK2-P3 (Wassertrupp)

2 leichte Schutzanziige (Wassertrupp)

7 Handsprechfunkgerate (Gruppenfihrer, Maschinist (Atemschutziiberwachung),
Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

Absperrmaterial
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Je nach Lander-/Standortregelung ist die Sonderausriistung durch Arbeitsgerate und

Verbrauchsmaterialien zu ergénzen.

3.3 Einsatz

3.3.1 Erkundung und Beurteilung
Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit B-Gefahrstoffen wird mafl3geblich von Art
und Menge der biologischen Gefahrstoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende
Fragen zu klaren:
Um welche Materialien/Mikroorganismen handelt es sich?
Welcher Risikogruppe werden sie zugeordnet?
Sind ansteckungsgeféhrliche Stoffe frei geworden?
Wie sind die Eigenschaften (Ubertragungswege, Infektionswege,
Uberlebensbedingungen, Gefahrlichkeit fir Menschen, Tiere und Umwelt)?
In welcher Art und Menge liegen sie vor?
Wo sind die Standorte von Kuhl-, Gefrier- und Brutschrdnken sowie
Sicherheitswerkbanken?
Welcher Art und aus welchem Material sind die Aufbewahrungsbehalter
Welche Art der Desinfektion ist geeignet und wo ist vor Ort das
Desinfektionsmittel gelagert?
Besteht die Gefahr der Ausbreitung z. B. durch Loschwasser oder Uber die
Atmosphéare?
Gibt es Ruckhalteeinrichtungen?

Wie funktionieren die Schleusen und das Luftungssystem?

Anlagen, Raume und Transportbehélter, in denen sich B-Gefahrstoffe befinden oder
die mit solchen Stoffen kontaminiert sind, sind entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften (Anlage 5) gekennzeichnet. In medizinischen Bereichen gibt es jedoch
Ausnahmen von der Anzeige-, Genehmigungs- und Kennzeichnungspflicht. Auf die
Erkundung vor Ort ist hier besonderer Wert zu legen.

Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die Trupps zur Erkundung mit
Korperschutz Form 3 auszurusten.

Haufig besteht an Einsatzstellen mit biologischen Arbeitsstoffen zusatzlich noch eine
Gefahrdung der Einsatzkrafte durch chemische Stoffe. Falls auch radioaktive Stoffe
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vorliegen, sind diese Bereiche entsprechend gekennzeichnet.

3.3.2 Einsatzmalinahmen
Die wesentlichen Aufgaben der Feuerwehr im B-Einsatz sind:

Gefahrenbereiche erkunden und absperren,

Menschen in Sicherheit bringen,

die Schadenausbreitung und insbesondere die Ausbreitung von B-Gefahrstoffen

verhindern.
Letzteres erfordert unter Umstédnden das Sichern der B-Gefahrstoffe in einem
dichten Behélter und das Verbringen an eine nicht gefahrdete Stelle oder die
Inaktivierung z. B. durch ein geeignetes und hierfir zugelassenes
Desinfektionsmittel. Ist dies nicht moglich oder nicht zumutbar, so sollte mindestens
versucht werden, die Umgebung der betroffenen Bereiche abzusperren, in
geeigneter Weise zu desinfizieren und eine Gefahrenausbreitung aus diesen
Bereichen zu unterbinden.
Es ist zu vermeiden, dass B-Gefahrstoffe durch Einsatzmal3ihahmen unndtig
verbreitet werden (z. B. Turen zu Arbeitsbereichen schlieen, sparsamer
Loschmitteleinsatz).
Weitergehende Mal3hahmen erfolgen nur auf Anweisung der zustandigen Behorde

im Rahmen der Amtshilfe.

3.3.2.1 Gefahrenbereich

Nach der Erkundung sind die erkennbaren (gekennzeichneten) Bereiche, in denen
biologische Arbeitsstoffe vorhanden sind oder vermutet werden, gleichzeitig
Grundlage fur die Festlegung des Gefahrenbereichs. Treten aul3erhalb dieser
Bereiche Flussigkeiten (Loschwasser) oder andere Emissionen auf, so ist

entsprechend der Ausbreitung der Gefahrenbereich zu vergro3ern.

3.3.2.2 Grundsatze
Die Einsatzmal3Bhahmen sind so zu planen, dass jede unnétige Verbreitung
biologischer Gefahrstoffe oder jede Kontamination von Menschen und Umwelt

vermieden wird.
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Schleusen durfen nur nach Rucksprache mit fachkundigen Personen deaktiviert
werden.

In Anlagen mit B-Gefahrstoffen durfen Turen und Fenster nur geodffnet werden, wenn
dies fur den Einsatz unbedingt erforderlich ist. Um eine Brand- und
Rauchausbreitung sowie Kontamination so gering wie moglich zu halten, sind Ttren

und Fenster nach Betreten oder Kontrolle eines Raumes sofort wieder zu schlief3en.

Geschlossene Behalter, Verpackungen, Schranke mit unbekanntem Inhalt oder B-

Gefahrstoffen dirfen nicht gedffnet werden.

Einsatzstellen, die Uber Schleusen zuganglich sind, durfen nur tGber diese betreten

und wieder verlassen werden.

3.3.2.3 Feststellung von Kontamination und Inkorpor  ation

Eine Uberprifung auf Kontamination oder Inkorporation an der Einsatzstelle ist
messtechnisch zur Zeit nicht mdglich. Alle Personen, Geréate und sonstigen Gegen-
stande, die in Bereichen der Gefahrengruppen IIB oder IlIB eingesetzt werden,
gelten als kontaminiert bis entweder entsprechend desinfiziert und gereinigt wurde
oder eine fachkundige Person eine Kontamination mit B-Gefahrstoffen mit Sicherheit

ausschlieffen kann.

3.3.2.4 Dekontamination

Bei Einsatzen mit B-Gefahrstoffen ist ab der Gefahrengruppe IIB in der Regel eine
Desinfektion durchzufuhren. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Desinfektion
von Materialien und der Desinfektion der Haut bzw. Wunden. Es dirfen nur
geeignete Desinfektionsmittel verwendet werden.

Die besonderen HygienemalRnahmen sind vom Einsatzpersonal zu beachten. Nach
der Grobdekontamination der Schutzkleidung haben die Einsatzkréafte bei Einsatzen
in der Gefahrengruppe I[IB Schutzkleidung und Gerat, bei Einsétzen in der
Gefahrengruppe 1lIB die gesamte Kleidung bei Verlassen des Gefahrenbereichs am
Dekon-Platz abzulegen. Hande, Gesicht, Haare und benetzte Hautstellen sind zu
desinfizieren und zu reinigen. Gegebenenfalls ist zu duschen. Die Anweisungen

fachkundiger Personen sind zu beachten.
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3.3.2.5 Besondere Einsatzsituationen

Menschenleben in Gefahr

Zur Rettung von Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, kénnen nach
Entscheidung des Einsatzleiters erste MalRhahmen zunachst unter Verzicht
einzelner vorgegebener Schutzmallnahmen durchgefiihrt werden. Insbesondere
sind Abweichungen von der personlichen Schutzausristung méglich.

In der Gefahrengruppe 11IB sind die Einsatzkrafte mindestens mit Isoliergeraten und

Korperschutz Form 1 auszuristen.

Bereiche der Gefahrengruppe I1lIB, in denen mit biol ogischen Stoffen der
Sicherheits- oder Schutzstufe oder Risikogruppe 4 um gegangen wird, durfen
ohne Anwesenheit des zustandigen Erlaubnisinhabers n ach
Infektionsschutzgesetz oder einer im Rahmen einer zwi  schen Betreiber und
Feuerwehr geschlossenen Handlungsvereinbarung genan nten fachkundigen
Person auf keinen Fall - auch nicht zur Rettung von Menschenleben - betreten

werden.

Brandbek&mpfung und Hilfeleistung

Schleusen durfen nicht durch verlegte Schlauche auf3er Funktion gesetzt werden!
Tragbare LoOscher (Kubelspritze, Ruckentragespritzen, Feuerldscher, kleinere
fahrbare Loschgerate (z. B. PG 50)) sind je nach Lage bevorzugt zu verwenden.

Das Offnen von Fenstern (Querbeliiftung) darf nur nach Riicksprache mit einer
fachkundigen Person erfolgen.

Entstehungsbrénde sind, soweit moglich, mit Kohlendioxid zu l6schen. Wasser sollte
nur &aulerst sparsam und vorsichtig verwendet werden. In Bereichen der

Gefahrengruppe IlIB ist besonders auf Loschwasser-Ruckhaltung zu achten.

Umgang mit kontaminationsverdachtigen Personen und Gegenstanden
Personen, bei denen ein Verdacht auf Kontamination nicht ausgeschlossen werden
kann, haben die Kleidung am Dekon-Platz abzulegen. Hande, Gesicht, Haare und
benetzte Korperstellen sind zu desinfizieren und zu reinigen.

Kontaminierte Kleidung, Ausstattung und sonstige Gegenstande, die aus dem
Gefahrenbereich herausgebracht werden mussen, sind im Schwarzbereich des

Dekon-Platzes zu sammeln, in Foliensécke dicht zu verpacken und zu beschriften.
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Die Desinfektion oder Entsorgung ist spater von fachkundigem Personal

durchzufihren.

Versorgung von Verletzten

Die Versorgung und der Transport von kontaminationsverdachtigen Verletzten
erfolgt nach den geltenden Rechtsvorschriften.

Verletzungen von Einsatzkraften (auch Bagatellverletzungen) sind dem Einsatzleiter
unverziglich zu melden. Beim Umgang mit Personen, die mit Erregern der
Risikogruppe 4 infiziert sind oder bei denen der Verdacht besteht, mit diesen
Erregern infiziert zu sein, sind Sicherheitsmal3ihahmen der Gefahrengruppe IlIB zu
ergreifen. Sie sind vor Ort zu isolieren und dort wenn notwendig rettungsdienstlich zu
versorgen. Weitere Mal3nahmen sind nur mit dem zustandigen Gesundheitsamt oder
einem Uberregionalen Kompetenzzentrum durchzufuhren, da

Kontaminationsverschleppung hier besonders zu verhindern ist.

Umgang mit Tieren
Tiere sind aus Tierhaltungsraumen nur nach Ricksprache mit einer fachkundigen

Person zu retten.

3.3.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge

Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen IIB und 1lIB
teilgenommen haben, sind namentlich zu erfassen.

Personen, die an Einsétzen in Bereichen der Gefahrengruppe IlIB teilgenommen
haben, oder Personen, bei denen in Bereichen der Gefahrengruppe |IB besondere
Vorkommnisse zu verzeichnen waren, sind — soweit moglich — mit Angabe zu den B-

Gefahrstoffen unverziglich einem erméachtigten Arzt vorzustellen.

Treten in der Folgezeit eines Einsatzes bei Einsatzkraften Erkrankungen auf, die mit
den B-Gefahrstoffen in Zusammenhang stehen konnten, sind alle beteiligten
Personen erneut einem ermdachtigten Arzt vorzufihren. Die Unterlagen Uber den

Einsatz sind ihm zur Verfigung zu stellen.
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4 Abschnitt C-Einsatz

C-Gefahrstoffe kdnnen sehr unterschiedliche gefahrliche Eigenschaften besitzen, die
haufig auch bei einem einzigen Stoff in Kombination anzutreffen sind. Von den
Stoffen konnen neben den Gefahren durch Inkorporation, Kontamination und
gefahrliche Einwirkung von aul3en aufRerdem Gefahren durch Entziindung,

Brandausbreitung und Explosion sowie fir die Umwelt ausgehen.

Es ist deshalb bei chemischen Gefahrstoffen von ganz besonderer Bedeutung, den
Stoff zu identifizieren und damit die spezifischen Gefahren abzuschéatzen. Nur so
kénnen die notwendigen, zum Teil sehr speziellen AbwehrmalRnahmen getroffen
werden. Damit gewinnen Informationssysteme und fachkundige Stellen bei C-

Gefahrstoffen eine besondere Bedeutung.

4.1 Einteilung in Gefahrengruppen
Die umfangreiche Anwendung von C-Gefahrstoffen gestaltet eine Zuordnung
potentieller Einsatzbereiche zu Gefahrengruppen sehr schwierig. Die Gefahrdung
der Einsatzkrafte héngt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die erst aufgrund des
aktuellen Ereignisses zu erkunden und abschlieRend zu beurteilen sind.
Als Einflussgrof3en kdnnen genannt werden:
- Art, Aggregatzustand und Menge der aktuell vorhandenen Chemikalien;

Menge der freigesetzten chemischen Stoffe oder Leckrate;

Temperatur und Verdinnungsgrad der Stoffe;

Brand des Stoffes oder Umgebungsbrand;

Explosionsgefahr oder Gefahr einer heftigen chemischen Reaktion;

Ausbreitung einer Kontamination (z. B. durch Léschwasser).

Die Einteilung in Gefahrengruppen im Rahmen der vorbereitenden Einsatzplanung
ist daher in erster Linie nach den allgemeinen Grundsatzen des Teils | zu

entscheiden:

Risiken, denen voraussichtlich mit Standardmitteln der Feuerwehr (Loschzug) zu

begegnen ist, sind in die Gefahrengruppe IC einzuordnen.
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Risiken, welche voraussichtlich eine zusatzliche Sonderausristung erfordern, sind in

die Gefahrengruppe IIC einzuordnen.

Risiken, welche voraussichtlich nur mit Sonderausristung und einer externen

Fachberatung beherrschbar sind, sind in die Gefahrengruppe IlIC einzuordnen.

Bei dieser Einordnung sind auch der Ausbildungsstand und die technische

Ausstattung einer Feuerwehr zu berucksichtigen.

Erst in zweiter Linie ist das vorhandene Inventar an chemischen Stoffen zu
berticksichtigen. Als Hilfsgré3en zur Beurteilung des Risikos kdnnen zusatzlich die
Kriterien der Zuordnung der Stoffe zu Verpackungsgruppen LILIII (Gefahrlichkeit
jedoch in gegenlaufiger Reihenfolge zur Gefahrengruppeneinteilung!) nach
ADR/RID/GGVSE herangezogen werden, oder es kann auch auf die
Beforderungskategorien O bis 4 der ADR/RID/GGVSE zurlickgegriffen werden.

Verpackungsgruppe:
Eine Gruppe, der gewisse Stoffe aufgrund ihres Gefahrengrades wahrend der
Beforderung fir Verpackungszwecke zugeordnet sind.

Die Verpackungsgruppen haben folgende Bedeutung:

Verpackungsgruppe I: Stoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe Il: Stoffe mit mittlerer Gefahr

Verpackungsgruppe lll: Stoffe mit geringer Gefahr

Beforderungskategorie
Im ADR/RID/GGVSE werden geféhrliche Guter den Beférderungskategorie 0, 1, 2, 3
oder 4 zugeordnet. Die Gefahrlichkeit nimmt von Beférderungskategorie 0 nach

Beftrderungskategorie 4 ab.

Der Gefahrengruppe IC sind zuzuordnen:

Bereiche, in denen
mit Haushaltschemikalien in Mengen bis einschlie3lich 1 000 kg umgegangen
wird, oder die dort lagern und wo besondere chemische Gefahren nicht zu

erwarten sind;
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mit gefahrlichen Gutern, die in die Beférderungskategorie 3 und 4 eingestuft oder
der Verpackungsgruppe Il nach ADR/RID/GGVSE zugeordnet sind,

umgegangen wird oder die dort lagern.

Der Gefahrengruppe IIC sind zuzuordnen:

Bereiche, in denen
C-Gefahrstoffe in Mengen Uber 1 000 kg gelagert werden;
mit gefahrlichen Gutern, die in die Beférderungskategorie 2 eingestuft oder der
Verpackungsgruppe Il nach ADR/RID/GGVSE zugeordnet sind,
umgegangen wird oder die dort lagern;
Industriechemikalien in labortblichen Mengen vorhanden sind,;

und Anlagen wie
Lager mit gréReren Mengen handelstublicher Produkte, von denen bekannt ist,
dass sie im Brandfall C-Gefahrstoffe freisetzen konnen;
Speditionslager mit Mischlagerung verschiedener gefahrlicher Stoffe;
Schwimmbéader mit Chloranlage;

Kdhlanlagen mit Ammoniak als KihImittel.

Der Gefahrengruppe IlIC sind zuzuordnen:

Bereiche, in denen
sehr groRe Mengen gefahrlicher Chemikalien gelagert werden (z. B.
Chemikalien- und Pflanzenschutzmittellager);
in denen Sprengstoffe erzeugt, gelagert, weiterverarbeitet oder eingesetzt
werden;
mit gefahrlichen Gutern, die in die Beforderungskategorie O und 1 nach
ADR/RID/GGVSE eingestuft oder der Verpackungsgruppe | nach
ADR/RID/GGVSE zugeordnet sind,
umgegangen wird oder die dort lagern;

sowie

- Anlagen, die nach § 1 der Zwolften Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Storfall-Verordnung — 12. BImSchV)

genehmigungsbediirftig sind;
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militarische Anlagen und Bereiche, in denen Munition und/oder Kampfstoffe
vorhanden sind;
sonstige Bereiche, deren Eigenart im Einsatzfall die Anwesenheit einer

fachkundigen Person erforderlich macht.

Fur die Zuordnung einer Anlage oder eines entsprechenden Bereiches zu einer
Gefahrengruppe ist immer die Gesamtbeurteilung im Hinblick auf eine potentielle
Einsatzstelle notwendig.
Dabei sind zu bertcksichtigen:
1. die Merkmale der Gefahrengruppen IC bis [lIC in Bezug auf die
eingesetzten Stoffe;
die baulichen Gegebenheiten;
3. die Betriebsart (Lagerung, Umschlag und Lagerung, Weiterverarbeitung
etc.).
Es ist daher mdglich, dass aufgrund der Gesamtbeurteilung Anlagen oder
entsprechende Bereiche einer anderen, in der Regel htheren Gefahrengruppe
zugeordnet werden, als dieses nach dem Inventar an C-Gefahrstoffen, wie bei den
Gefahrengruppen IC bis IlIC aufgefuhrt, notwendig gewesen wére. Eine Einordnung
in eine hohere Gefahrengruppe ist auch dann in Erwédgung zu ziehen, wenn eine
groBe Anzahl an verschiedenen gefahrlichen Stoffen vorhanden ist oder weitere
Gefahren bestehen.
Die Einteilung von Bereichen der mdglichen Einsatzstellen und der daraus
resultierenden Zuordnung von entsprechenden Einsatzkraften ist immer unter dem

Aspekt der fur den Ersteinsatz notwendigen Mittel zu sehen.

Transporte

Die Transportmengen bei C-Gefahrstoffen sind haufig sehr grof3. Gefahren, die sich
aus den grolBen Mengen an C-Gefahrstoffen bei Transporten ergeben konnen,
erhohen die Gefahrdung durch die chemisch/physikalischen Eigenschaften der
Stoffe erheblich. Es kann deshalb bei Ereignissen mit grof3en Transportmengen
notwendig sein, Uber die Mindestforderung hinaus wie bei der Gefahrengruppe 1lIC

vorzugehen.
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4.2 Einsatzplanung

4.2.1 Besondere Bedingungen fur den Einsatz bei der Gefahrengruppe IlIC
Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe IlIC aufgrund der Einstufung nach § 1
Abs. 2 der Storfall-Verordnung (12. BImSchV) ist als fachkundige Person nur der
nach der Verordnung uber Immissionsschutz- und Storfallbeauftragte (5. BImSchV)
zu benennende zustandige Storfallbeauftragte zulassig. Abweichungen hiervon sind
nur im Rahmen einer zwischen dem Betreiber und der Feuerwehr geschlossenen
Handlungsvereinbarung maoglich.
Erfolgt die Einteilung in die Gefahrengruppe 1lIC, weil es sich um eine militarische
Anlage oder Einrichtung handelt, ist als Fachkundiger nur ein zustandiger und
fachkundiger Militarangehoriger geeignet.
Als fachkundige Person fur die sonstigen Bereiche der Gefahrengruppe IlIC sind
allgemein zulassig:

Betriebsleiter/Laborleiter

Fachkraft fir Arbeitssicherheit

Beauftragter nach BImSchV

ermachtigter Arzt nach Gefahrstoffverordnung

Gefahrgutbeauftragte.

4.2.2 Sonderausristung

4.2.2.1 Personliche Sonderausriistung

Aufgrund der stark unterschiedlichen chemischen/physikalischen Eigenschaften von
C-Gefahrstoffen muss der Einsatzleiter tUber den Umfang der  personlichen
Sonderausrtstung im konkreten Fall entscheiden.

Grundsatzlich ist im Einsatz mit gefahrlichen chemischen Stoffen nicht unbedingt
Atemschutz oder der Einsatz von Chemikalienschutzanziigen erforderlich.
Beispielsweise konnen bei Mineral6leinsatzen Gummi- oder Polymerhandschuhe, -
stiefel und entsprechende Jacken oder Kleidung, die Ole nicht ins Gewebe
aufnehmen, ausreichend sein.

Bei Explosivstoffen kann auf die personliche Sonderausristung haufig ganz

verzichtet werden.
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Kdrperschutz

Kann im Verlauf eines Einsatzes nicht vollstandig ausgeschlossen werden, dass es
zum direkten Kontakt mit C-Gefahrstoffen kommt, ist eine der Lage angemessene
Schutzkleidung zu tragen.

Als geeignet sind insbesondere anzusehen:

Gefahrengruppe IIC mindestens Korperschutz Form 1

Gefahrengruppe IlIC Korperschutz Form 2 oder 3

4.2.2.2 Sonstige Sonderausriistung

Nachweisgerate

Ein wesentliches Mittel der Lageerkundung kann neben der Ermittlung des Stoffes
Uber Einsatzunterlagen und Kennzeichnung auch der Nachweis des Stoffes durch
Gerate der Feuerwehr sein.

Der Nachweis von Gefahrstoffen und die Probenahme durch Einsatzkrafte der
Feuerwehr ist abhangig von der Lage, den personellen und geratetechnischen
Moglichkeiten sowie von den spezifischen Eigenschaften der vorhandenen
Gefahrstoffe. Der Zeitpunkt des Gefahrstoffnachweises oder der Probenahme hat
wesentlichen Einfluss auf die Anwendbarkeit bei einsatztaktischen Entscheidungen
und der Festlegung erforderlicher Folgemal3hahmen in Zusammenarbeit mit den
dafur zustandigen Fachbehdrden.

Die Gerate und die Taktik des Messens und Nachweisens unterliegen einer
standigen wissenschaftlich-technischen Entwicklung, deshalb konnen die im
Rahmen der sonstigen Sonderausristung einzusetzenden Gerdte oder

Gerategruppen hier nicht abschlie3end aufgefthrt werden.

4.2.3 Umfang der Sonderausristung

Fur eine Gruppe ist die personliche Sonderausristung flr mindestens sechs
Einsatzkréafte vorzuhalten.

Von der sonstigen Sonderausristung sind fir die Gruppe mindestens erforderlich:

6 Atemfilter ABEK2-P3 (Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)
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2 Filtergerate mit Atemfilter ABEK2-P3 (Wassertrupp)
2 leichte Schutzanziige (Wassertrupp)
pH-Wert — Indikatoren
Spurpulver/Spurpapier
Oltestpapier
Lecksuchspray
Wassernachweispaste
- Prafréhrchen mindestens fir Stoffe nach vfdb-Richtlinie 10/01
Explosionsgrenzen-Warngerate
7 Handsprechfunkgeréte (Gruppenfuhrer, Maschinist (Atemschutziiberwachung),
Angriffstrupp, Sicherheitstrupp)

geeignetes Absperrmaterial.

Je nach Lander-/Standortregelungen ist die Sonderausristung durch Arbeitsgeréate

und Verbrauchsmaterialien zu erganzen.

4.3 Einsatz
Aufgrund der besonderen Vielfalt der C-Gefahrstoffe ist die friihzeitige Identifizierung
von Art und Menge der Gefahrstoffe besonders wichtig. Erst nach Zuordnung zu

einer MalRnahmengruppe lassen sich die speziellen Mal3hahmen planen.

4.3.1 Erkundung und Beurteilung
Die Lagefeststellung an Einsatzstellen mit C-Gefahrstoffen wird maf3geblich von Art,
Menge und Eigenschaften der Gefahrstoffe bestimmt. Insbesondere sind folgende
Fragen zu klaren:
Sind Gefahrstoffe frei geworden und wie grol3 ist die Freisetzungsrate?
In welcher Menge sind die Gefahrstoffe vorhanden?
Um welche C-Gefahrstoffe handelt es sich und welche Stoffe kdnnen durch
Reaktion entstehen?
Welche chemischen/physikalischen und geféahrlichen Eigenschaften haben die
Stoffe?
Sind die Teile der Sonderausrustung bestandig gegen die konkret vorliegenden
C-Gefahrstoffe?
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Besteht bei gas-/dampfformigen Stoffen die Gefahr der Hautresorption?
Konnen sich explosionsfahige Atmospharen bilden?
Sind Sprengstoffe vorhanden?

Sind Druckbehélter vorhanden?

Kennzeichnungsvorschriften fur C-Gefahrstoffe sind vielfaltig. Sie kbnnen an dieser
Stelle nicht umfassend wiedergegeben werden. Eine Aufstellung, der wichtigsten

Kennzeichnungsmaoglichkeiten ist in der Anlage 6 zu finden.

Liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor, sind die zur Erkundung vorgehenden

Trupps mit Koérperschutz Form 3 auszurtisten.

4.3.2 Einsatzmalnahmen

4.3.2.1 Gefahrenbereich

Stehen Nachweisgerate zur kontinuierlichen Konzentrationsbestimmung zur
Verfugung, kann die Grenze des Gefahrenbereiches so gelegt werden, dass die
Schadstoffkonzentration auf3erhalb des Gefahrenbereiches den festgelegten
Richtwert nicht Gberschreitet.

Ist bekannt oder wird nach Eintreffen an der Einsatzstelle bekannt, dass es sich um
groBere Mengen von Explosivstoffen, militarische Munition oder grof3ere Mengen
(mehrere m®) druckverflissigter Gase unter Brandeinwirkung handelt, ist der
Abstand vom Gefahrenobjekt bei ausreichender Deckung auf mindestens 300 m und
der Absperrbereich auf 1 000 m zu erweitern. Erst nach weiterer Erkundung und der
Identifizierung bestehender Gefahren kann der Abstand angepasst und verringert

werden.

4.3.2.2 Besondere Einsatzsituationen

Menschenleben in Gefahr

Zur Rettung von Menschenleben, die keinerlei Zeitverzug erlaubt, kdnnen nach
Entscheidung des Einsatzleiters erste Mal3nahmen zun&chst ohne Einhaltung aller
hier vorgegebenen Schutzmal3hahmen durchgefluhrt werden. Insbesondere sind

Abweichungen von der personlichen Sonderausristung maoglich.
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Bei Einsatzen zur Menschenrettung in den Gefahrengruppen IIC und llIC sind die
Einsatzkréafte jedoch mindestens mit Isoliergerdten und Korperschutz Form 1

auszurusten.

Bereiche der Gefahrengruppe 1lIC, bei denen es sich um militdrische Anlagen
mit  Munition oder chemischen Kampfstoffen handelt, durfen ohne
Anwesenheit eines zustandigen und fachkundigen Milit arangehdrigen auf

keinen Fall - auch nicht zur Rettung von Menschenleb  en - betreten werden.

4.3.2.3 Malinahmengruppen ( MG)
Sind insbesondere Art und Eigenschaften der C-Gefahrstoffe bekannt, kbnnen eine
Zuordnung zu Malnahmengruppen (MG) vorgenommen und spezielle

(gruppenspezifische) Mal3nahmen geplant und durchgefihrt werden.

Die Zuordnung eines C-Gefahrstoffes in eine Malinhahmengruppe richtet sich nach
seiner Kennzeichnung und Einordnung nach Rechtsnormen aus dem
Gefahrgutbeforderungsrecht, dem Chemikalienrecht und dem Arbeitsschutzrecht
(Anlage 6).

Folgende MalRnahmengruppen sind fiir die Planung von Bedeutung:

MG Bezeichnung
1 Explosive Stoffe und Gegenstadnde mit Explosivstof f
2 Gasformige Stoffe
3 Entzindbare flissige Stoffe
4 Sonstige entztindbare Stoffe
5 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
6 Giftige Stoffe
8 Atzende Stoffe
9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
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MG 1 ,Explosive Stoffe und Gegenstande*

In diese MG sind feste oder flissige Stoffe, Stoffgemische oder Gegenstande, die

diese Stoffe enthalten, einzuordnen, die durch chemische Reaktion Gas von solcher

Temperatur, solchem Druck und mit hoher Geschwindigkeit entwickeln kbénnen, dass

durch Temperatur-, Druck- und Splitterwirkung Zerstérungen in der Umgebung auch

in grol3er Entfernung eintreten kénnen. Wichtige Beurteilungsgrundlagen fir Art und

GroRRenordnung der Gefahren ergeben sich auch aus der Einteilung in die
Unterklassen 1.1 bis 1.6 nach ADR/RID/GGVSE.

MG 1 ,Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivs

toff*

Gefahren

Spezielle MalRnahmen

Zuséatzliche Hinweise

Explosions- oder

Detonationsgefahr

Hauptgefahren:
Unterklasse

1.1: Druck
1.2: Splitter
1.3: Feuer

Brandgase
konnen giftig sein.

Im Brandfall Raumung
aller Unbeteiligten aus
dem Gefahrenbereich

einleiten.

Aus der Deckung
heraus arbeiten (z.B.

Wasserwerfer).

Moglichst wenig
Personal in dem
Gefahrenbereich

einsetzen.

Besondere militarische
Kennzeichnungen
(Munitionsbrandklassen) sind zu
beachten.

Absperrungen anpassen:

Gefahrenbereich:

Unterklassen

1.1,1.2,1.3,15, 1.6 500 m
Absperrbereich:

Unterklassen
11,1.2,1.3,15,1.6 1000 m
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In diese MG sind alle verdichteten, verflissigten oder unter Druck gelésten Gase

oder Gegenstande, die diese Stoffe enthalten, einzuordnen. Gefahren ergeben sich

aus dem besonderen physikalischen Zustand und aus den chemischen

Eigenschaften. Weitere geféhrliche chemische Eigenschaften sind gesondert zu

erkunden.

MG 2 ,Gasformige Stoffe*

Gefahren

Spezielle Mallnahmen

Zuséatzliche Hinweise

Gas/Luft-Gemische
konnen
explosionsgeféahrlich

sein!

Erfrierungsgefahr bei

verflissigtem Gas.

Brandgase kdnnen giftig

sein!

Gefahr des

Druckgefaf3zerknalls!

Bei Flissiggas ,BLEVE*

moglich!

Gase konnen einzeln
oder in Kombination
erstickende Wirkung
haben, giftig, brennbar,
brandférdernd oder

atzend sein.

Atem- und Koérperschutz.

Gaswolke mit Sprihstrahl
niederschlagen.

Im Brandfall Behéalter und
Umgebung aus Deckung
kihlen (bei
Acetylengasflaschen bis zu
24 Stunden).

Brennendes Gas nicht

|I6schen, Gaszufuhr sperren.

Bei Lecks an
Flissiggastanks: Kein
Wasser auf den Behaélter
(Gefahr der Aufheizung und
Verstarkung des

Gasaustritts).

Kanalisation und
tiefergelegene Raume

sichern.

Messgerate einsetzen.

Absperrungen bei
Flissiggastankwagen,
Druckgaskesselwagen und

Industrietanks:

Gefahrenbereich: 300 m
Absperrbereich: 1 000 m
Achtung!

Elektrisch betriebene
Gerate als Zundquelle
beachten (z. B.
Funkgerate,
Handscheinwerfer,
Mobiltelefon,

Funkmeldeempfanger).

Elektrostatische
Aufladung als Ziindquelle

beachten.

Nicht in verflissigtes Gas

spritzen.
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MG 3 ,Entziindbare flissige Stoffe”
In diese MG sind alle brennbaren fliissigen Stoffe oder Gegenstande, die diese

Stoffe enthalten, einzuordnen. Gefahren ergeben sich aus der Brennbarkeit und aus

den weiteren chemischen

Eigenschaften.

Eigenschaften sind gesondert zu erkunden.

Weitere gefahrliche

chemische

MG 3 ,Entzindbare flissige Stoffe"

Gefahren

Spezielle Malinahmen

Zusatzliche Hinweise

Dampf/Luft-Gemische

sind explosionsgefahrlich!

Brandgase kdnnen giftig

sein!

Ausbreitung Uber Kanéle,

Schéchte etc. mdglich.

Bei Tankbranden ,Boil

over“ moglich.
Umweltgefahr (Olalarm!)

Vorsicht bei
Wassereinsatz
(Fettexplosion!).

Atem- und Korperschutz.

Im Brandfall mit Schaum
[6schen, Behalter und

Umgebung kuhlen.

Ausbreitung verhindern
(Flassigkeit auffangen,

Leckstelle abdichten).

Flassigkeit mit Schaum

abdecken.

Kanalisation und
tiefergelegene Raume

sichern.

Messgerate (Ex-Messung)

einsetzen.

Absperrungen bei
Tankwagen, Kesselwaggons

und Industrietanks:

Gefahrenbereich: 50 m
Absperrbereich: 300 m
Achtung!

Elektrisch betriebene
Gerate als Zindquelle
beachten (z. B.
Funkgeréte,
Handscheinwerfer,
Mobiltelefon,
Funkmeldeempfanger).

Elektrostatische
Aufladung als Zindquelle

beachten.
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MG 4 ,Sonstige entzindbare Stoffe”

In diese MG sind alle brennbaren festen Stoffe oder Gegenstande, die diese Stoffe

enthalten, einzuordnen, bei denen sich besondere Gefahren aus ihrer Brennbarkeit

oder aus der Kombination mit weiteren chemischen Eigenschaften ergeben. Die

besonderen gefahrlichen Eigenschaften sind gesondert zu erkunden. Hierzu

gehdren auch die selbstentziindlichen Stoffe und die Stoffe, die bei Berihrung mit

Wasser entziindliche Gase entwickeln. Die Stoffe kdnnen auch als Schmelze oder in

Losung vorkommen. Wichtige Beurteilungsgrundlagen fur Art und Groél3enordnung

der Gefahren ergeben sich auch aus der Einteilung in die Klassen 4.1, 4.2 oder 4.3

nach ADR/RID/GGVSE.

MG 4 ,Sonstige entziindbare Stoffe*

Gefahren

Spezielle MalRnahmen

Zusatzliche Hinweise

Explosionsgefahr bei
staubférmigen Stoffen
(Klasse 4.1)!

Brandgase kdnnen stark

reizend und giftig sein!

Heftige Reaktion beim
Einsatz von Wasser
moglich (Klasse 4.2 und
4.3)!

Atem- und Kdrperschutz.

Bei Stauben keine
Verwirbelung

verursachen.

Brandbekampfung bei
Klasse:

4.1: Wasser

4.2: Spruhstrahl, aul3er
bei Metallverb. (wie 4.3)

4.3: Trockener Sand oder
ABC - oder D-Pulver.

Achtung!

Diese Stoffe werden auch
als heile Schmelze

transportiert.

Wenn ein , X“ vor der
Gefahrnummer steht,
Berlihrung des Stoffes mit

Wasser verhindern.

Die Stoffe kdnnen auch
als Flussigkeit (Losungen)

auftreten.
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MG 5 ,Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe*
In diese MG sind alle oxidierenden und brandférdernden Stoffe oder Gegenstande,

die diese Stoffe enthalten, einzuordnen, bei denen sich besondere Gefahren aus

ihrer oxidierenden Wirkung oder aus der Kombination mit weiteren chemischen

Eigenschaften ergeben.

gesondert zu erkunden.

Weitere gefahrliche chemische Eigenschaften sind

MG 5 ,Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe*

Gefahren

Spezielle Malinahmen

Zusatzliche Hinweise

Freisetzung von hoch

reaktivem Sauerstoff.

Stoffe sind
reaktionsfreudig
(Stichflammen und
Verpuffungen kénnen

auftreten)!

Explosionsgefahr bei
organischen Peroxiden

beachten.

Brandgase konnen sehr

giftig und atzend sein!

Atem- und Korperschutz.

Im Brandfall Léschangriff
mit grof3en Mengen
Wasser aus sicherer
Entfernung (z. B.
Wasserwerfer)
durchfihren.

Achtung!

Nicht mit brennbaren
Substanzen in Kontakt

bringen.

Bestimmte organische
Peroxide werden nur unter
Temperaturkontrolle
transportiert (siehe

Beftrderungspapier).

Uberdruck in
geschlossenen Behéltern

moglich.

Kein organisches

Bindemittel verwenden.
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In diese MG sind alle Stoffe, von denen aus Erfahrung bekannt oder aus

tierexperimentellen Untersuchungen anzunehmen ist, dass sie bei Einwirkung in

relativ kleinen Mengen zu Gesundheitsschaden oder zum Tode eines Menschen

fuhren oder Gegenstéande, die diese Stoffe enthalten, einzuordnen.

MG 6 ,Giftige Stoffe"

Gefahren

Spezielle Malinahmen

Zusatzliche Hinweise

Dampfe, Staube und
Brandgase sind toxisch
(Vergiftungsgefahr bei
Inkorporation oder

Kontamination)!

Atem- und Korperschutz.

Ausbreitung verhindern,
Stoff auffangen, Leck
abdichten.

Kanalisation, tiefere
Raume und Gewasser

sichern.

Messgerate oder

Indikatoren einsetzen.

Achtung!

Hautkontakt mit freien
Stoffen unbedingt

vermeiden.

Bei Kontakt sofort Dekon-
Malnahmen und arztliche

Untersuchung einleiten.
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bei Kontamination zerstorend wirken oder entzindliche Prozesse in Geweben

ausldsen oder Gegenstande, die diese Stoffe enthalten, einzuordnen.

MG 8 ,Atzende Stoffe"

Gefahren

Spezielle MalRnahmen

Zusatzliche Hinweise

Bei Kontakt:
Veratzungsgefahr (Haut,

Augen, Atemwege)!

Gefahrliche Reaktionen
bei Verdiinnung mit

Wasser maglich!

Ausbreitungsgefahr bei

Sauren und Laugen!

Einige Séauren kénnen mit
organischen Stoffen und

Metallen reagieren!

Organische Sauren sind

brennbar!

Atem- und Kdrperschutz.

Ausbreitung verhindern,
Stoff mit geeigneten
Behaltnissen auffangen,
Leck dichten.

Gas/Dampfwolken mit
Spruhstrahl
niederschlagen.

Kanalisation, tiefere
Raume und Gewasser

sichern.

Kleine Mengen mit
Wasser verdinnen.
Messgeréate (pH-Papier)

einsetzen.

Achtung!

Diese Stoffe werden auch
in heiRem Zustand

transportiert.

Erwarmung bei

Neutralisation beachten.

Bei einer wirksamen
Verdinnung werden
grof3e () Wassermengen

bendotigt.

Chemikalienbinder

einsetzen.

Bei Kontakt sofort mit
Wasser abwaschen und

Arzt hinzuziehen!

Relative Dichte zu Luft
beachten
(Schwergasverhalten

prufen)!
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MG 9 ,Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstadnd  e*
In diese MG sind alle Stoffe mit gefahrlichen Eigenschaften, die nicht in andere MG
zugeordnet werden konnen, oder Gegenstande, die diese Stoffe enthalten,

einzuordnen.

MG 9 ,Verschiedene gefahrliche Stoffe und Guter*

Gefahren Spezielle MaRnahmen Zusatzliche Hinweise
- Spezifische - Bei Bedarf Atem- und |Beispiele:
Geféhrdung der Korperschutz . Asbest und asbesthaltige Stoffe
Einsatzkréfte je -
- vorliedend Ausbreitung Im Brandfall dioxinbildende Stoffe
hach vorliegender freiwerdender Stoffe (PCB)
Substanz! verhindern.

Lithiumbatterien

- Umweltgefahr Umweltbehorde

Rettungsgerate und Airbags
verstandigen. g95g g

Umweltgefahrdende Stoffe (diverse
Ole)

Erwarmter fester Stoff, z. B. flissiges

Bitumen

Verfllssigte Metalle
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4.3.3 Arztliche Uberwachung und Nachsorge

Alle Personen, die an Einsatzen in Bereichen der Gefahrengruppen I1IC und 1lIC
teilgenommen haben, sind namentlich zu erfassen. Einsatzkrafte, die bei Einsatzen
in Bereichen der Gefahrengruppen IIC und IIIC von besonderen Vorkommnissen,
wie eine nachgewiesene oder vermutete Kontamination oder/und Inkorporation
durch z. B. Beschadigung der Schutzkleidung, "undichter® Atemanschluss oder
Verletzungen, betroffen sind, sind einem ermachtigten Arzt vorzustellen. Dies gilt
auch fur Einsatze mit sensibilisierenden, krebserregenden und erbgutverandernden
Stoffen.

Treten in der Folgezeit eines Einsatzes bei Einsatzkraften Erkrankungen auf, die mit
den C-Gefahrstoffen in Zusammenhang stehen konnten, sind alle beteiligten
Personen erneut einem ermdachtigten Arzt vorzufuhren. Die Unterlagen Uber den

Einsatz sind ihm zur Verfigung zu stellen.
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Anlagen
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Anlage 1:  Begriffsbestimmungen

ABC-Gefahrstoffe

ABC-Gefahrstoffe sind radioaktive Stoffe und Materialien (A-Gefahrstoffe),
biologische Stoffe und Materialien (B-Gefahrstoffe) und chemische Stoffe und
Materialien (C-Gefahrstoffe), die natirlich vorkommen oder kinstlich erzeugt wurden
und von denen Gefahren fur Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachen ausgehen

konnen.

A-Einsatz
Der A-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkraften an Einsatzstellen, an denen
Gefahren durch A-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Absperrbereich

Der Absperrbereich ist der unmittelbar an den Gefahrenbereich angrenzende Tell
der Einsatzstelle. Er ist die Aufstellungs-, Bewegungs- und Bereitstellungsflache fur
Einsatzkrafte. Im Absperrbereich sind keine Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe

erkennbar oder zu vermuten.

B-Einsatz
Der B-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkréaften an Einsatzstellen, an denen

Gefahren durch B-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Bestandigkeitsliste

Bestandigkeitslisten sind Listen, die Angaben zur mechanischen und thermischen
Bestandigkeit sowie zur Chemikalienresistenz von Einsatzmitteln enthalten. Diese
Listen werden vom Hersteller nach meist festgelegten Prif- und Beurteilungskriterien
erstellt.

Beurteilungswerte
Die Beurteilungswerte stellen einen Zusammenhang zwischen Einwirkdosis eines
ABC-Gefahrstoffes und der Gesundheitsgefahr oder der Art des B-Gefahrstoffes und
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der daraus resultierenden Infektionsgefahr fur Einsatzpersonal ohne personliche

Sonderausristung und sonstige ungeschutzte Personen her.

C-Einsatz
Der C-Einsatz ist das Tatigwerden von Einsatzkraften an Einsatzstellen, an denen

Gefahren durch C-Gefahrstoffe erkennbar sind oder vermutet werden.

Dekon

Dekon ist die Bezeichnung fir die Dekontamination durch Einsatzkrafte. Dekon ist
die Grobreinigung zur Reduzierung einer Kontamination bei Einsatzkréften und
anderen betroffenen Personen (Dekon-P) sowie von Geraten (Dekon-G). Die Dekon

beinhaltet auch MalRhahmen zur Desinfektion bei B-Gefahrstoffen.

Dekon-Platz
Der Dekon-Platz ist der festgelegte Ort zur Durchfihrung der Dekon. Der Dekon-
Platz wird in einen ,Schwarzbereich® (unreine Seite) und einen ,Weil3bereich” (reine

Seite) unterteilt.

Dekon-Staffel

Die Dekon-Staffel ist die taktische Einheit, die beim Einsatz eines Zuges die Dekon
durchfihrt. Der Zug im ABC-Einsatz ist deshalb um die Dekon-Staffel zu erweitern.
Die Dekon-Staffel besteht aus dem Staffelfiihrer und funf Einsatzkréaften (1/5/6).

Ist die Dekon mehrerer Personen gleichzeitig erforderlich, ist die Dekon-Staffel

durch weitere Einsatzkrafte zu erganzen.

Ermachtigter Arzt

Ein ermachtigter Arzt ist von der Berufsgenossenschatft oder der zustandigen
Behorde entsprechend der jeweiligen Gefahrdung (A, B oder C) zur Durchftihrung

arbeitsmedizinischer Vorsorgemal3nahmen erméchtigt.
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Fachberater in der Feuerwehr

Fachberater in der Feuerwehr sind Personen mit besonderen Fahigkeiten und
Kenntnissen, die zur Beratung und Unterstltzung in die Feuerwehr aufgenommen
wurden.

Aufgabe der Fachberater ist es, die FUhrungskréafte im Einsatz fachlich zu beraten
und bei der Einsatzvorbereitung, bei Ubung und Ausbildung zu unterstiitzen.

Als Fachberater flir ABC-Einsétze sind Personen mit abgeschlossener einschlagiger
technischer, naturwissenschatftlicher bzw. medizinischer Universitats-, Hochschul-
oder Fachhochschulausbildung (Diplom-l1Abschluss bzw. Approbation) besonders
geeignet.

Aus der Funktion des Fachberaters sind keine Fuhrungs- und Einsatzbefugnisse

abzuleiten.

fachkundige Person

Eine fachkundige Personen ist eine Person, die von den Einsatzkraften zur Beratung
bzw. Hilfeleistung im ABC-Einsatz herangezogen werden kann. Sie muss aufgrund
ihrer besonderen Fachkenntnisse oder der ihr zur Verfiigung stehenden
Ausriustungen oder Einrichtungen dazu in der Lage sein.

Die Fachkunde zu A-, B- oder C-Gefahrstoffen ist nachzuweisen.

Gefahrenbereich
Der Gefahrenbereich ist der Bereich, in dem ABC-Gefahren fur Leben, Gesundheit,
Umwelt und Sachen erkennbar sind oder aufgrund fachlicher Erfahrungen vermutet

werden.

Gefahrengruppen
Im Rahmen der Vorbereitung auf Einsétze werden Bereiche mit ABC-Gefahrstoffen
nach dem maoglichen Ausmald der Gefahrdung und der notwendigen Mal3hahmen in
Gefahrengruppen unterteilt.
Die Unterteilung erfolgt mit Unterstiitzung des Betreibers und der zustandigen
Behdrde.
Entsprechend den durchzufiihrenden MalRhahmen werden 3 Gefahrengruppen
unterschieden:

Gefahrengruppe |

Gefahrengruppe Il
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Gefahrengruppe Il

Fur die Unterteilung von Bereichen mit A-, B- oder C-Gefahrstoffen sind spezielle
Kriterien festgelegt. Die drei Gefahrengruppe werden entsprechend den
zugrundegelegten Unterteilungskriterien mit A fur radioaktive (1A, 1A, I11A), B far
biologische (1B, IIB, 11IB) und C fur chemische Gefahrstoffe (IC, IIC, 11IC)

unterschieden.

MalRnahmengruppe (MG)
Sind Art und Eigenschaften von C-Gefahrstoffen bekannt, erfolgt eine Zuordnung zu
MalRnahmengruppen (MG).
Zu jeder Mallnahmengruppe werden folgende Angaben gemacht:
Gefahren
spezielle Mallnahmen
zusatzliche Hinweise.
Es werden acht Mal3hahmengruppen unterschieden.
Bei zunachst unbekannten C-Gefahrstoffen erfolgt die Einteilung nach der

vorhandenen Kennzeichnung.

Not-Dekon

Bei der Not-Dekon handelt es sich um Notfallmal3nahmen. Sie ist sofort beim
Einsatz des ersten Trupps im Gefahrenbereich durch mindestens zwei Einsatzkrafte
sicher zu stellen.

MalRnahmen der Not-Dekon werden eingeleitet bei Beschadigung der
Schutzausristung, Atemluftmangel, Verletzungen, Kontamination der Haut oder

Inkorporation.

Nullrate

Die Nullrate ist die mit einem Messgerat registrierte Anzahl von Impulsen pro
Zeiteinheit — meist eine Sekunde -, die auch ohne Vorhandensein eines radioaktiven
Praparates angezeigt werden. Die Nullrate hat ihre Ursache in den nattrlichen und
kinstlichen radioaktiven Stoffen in unserer Umwelt einschlie3lich unseres eigenen

Korpers.
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Die Nullrate hangt stark vom Ort (insbesondere von der Meereshéhe) und der
Umgebung, Messung im Freien oder in Gebauden (Baustoffe, Abschirmung,
Ldftung), ab.

Bei einem gegenuber der Nullrate erhohten Messwert sind radioaktive Stoffe Gber
der normalen Konzentration, z. B. eine Kontamination, vorhanden.

Uberschreitet der Wert die dreifache Nullrate, ist von einer Kontamination

auszugehen.

Sonderausrustung

Zur Bekampfung und Beseitigung der Gefahren durch ABC-Gefahrstoffe benétigen
die Einsatzkrafte erganzend zur allgemeinen Ausrustung eine Sonderausristung.
Die Sonderausristung darf nur von daflr ausgebildeten Einsatzkraften eingesetzt
werden.

Fir die wesentlichen Teile der Sonderausristung gibt es Pruf- und
Zulassungsrichtlinien. Die Gebrauchsanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Die Sonderausristung gliedert sich in:
personliche Sonderausristung
sonstige Sonderausrustung.

Die personliche Sonderausristung ist von jeder Einsatzkraft zu tragen, die den
Gefahrenbereich betritt. Sie dient dem Schutz der Person und besteht aus folgenden
Teilen:

Atemschutz

Korperschutz

Dosismess- und Warngerate.

Die sonstige Sonderausrustung ist zur Erkundung der Gefahren an ABC-
Einsatzstellen und deren Beseitigung bzw. Eingrenzung erforderlich. Sie besteht aus
folgenden Teilen:

Schutzausristung am Dekon-Platz;

Nachweisgerate;

sonstige Gerate und Materialien.
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Art, Umfang und Standort der Sonderausristung bestimmen sich nach

Aufgabenstellung und zu erwartenden Einsétzen.

Spezielle Malinahmen
Die speziellen MaRnahmen sind Teil der Einsatzmalinahmen im ABC-Einsatz.
Einsatzmaflinahmen im ABC-Einsatz gliedern sich in:

Fahrzeugaufstellung;

ErstmalRnahmen;

ergdnzende MalRnahmen;

spezielle Mal3nahmen;

abschlieende Malinahmen.

Im Gegensatz zu Fahrzeugaufstellung, Erstmalinahmen und ergdnzenden
MalRnahmen hangen die speziellen MaRnahmen stark von Art, Eigenschaft und
Menge der Gefahrstoffe ab. Spezielle Mal3hahmen kénnen deshalb erst nach einer

weitgehenden Erkundung der Gefahrenlage geplant und eingeleitet werden.

Bei C-Gefahrstoffen sind die speziellen Malinahmen wesentlicher Teil der Angaben

zu den acht MaRnahmengruppen.
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1o # ooy 0 11
" $ # ) ;) o
% &' % . , 0
& ' 2 &3
& & &
) * &
#
% I+ %
A 0 0 11 *
$ #% "% '
" , 5% , 0 &2 &
& 4 & " 3
. ( & . 4
) :
& & 06 3
) 06
#
I # 0 ( 0
" $ # ( , 6 %
% &' 06 '
& , 0
& & 2 &3
) 06
#




Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz"
Stand 2003
Seite 90

Anlage 3:  A-Gefahrstoffe: Arten der Kennzeichnung

In 8§ 68 der StrlSchV ist eine Kennzeichnungspflicht fur folgende Bereiche festgelegt:

- Raume, Geréate, Vorrichtungen, Schutzbehélter und Aufbewahrungsbehélter und
Umhdullungen fur radioaktive Stoffe, mit denen nur aufgrund einer Genehmigung
nach den 88 6, 7 oder 9 des AtG oder der Planfeststellung nach § 9 b des AtG
oder einer Genehmigung nach § 7 Abs. 1 StrlSchV umgegangen werden darf,

- Anlagen zur Erzeugung ionisierender Strahlen,

- Kontrollbereiche und Sperrbereiche als Teile der Kontrollbereiche,

- Bereiche, in denen die Kontamination die durch die StrlISchV gegebenen
Grenzwerte Uberschreitet,

- nach StrISchV festgelegte bauartzugelassene Vorrichtungen.

Die Kennzeichnung erfolgt in ausreichender Zahl deutlich sichtbar und dauerhaft mit

dem Strahlenzeichen nach Anlage IX der StrISchV.

Strahlenzeichen nach Anlage IX der StrlSchV

Die Kennzeichnung muss die Worte ,VORSICHT — STRAHLUNG", ,RADIOAKTIV*,
LJKERNBRENNSTOFFE" oder , KONTAMINATION" enthalten, soweit dies nach

Grof3e und Beschaffenheit des zu kennzeichnenden Gegenstandes moglich ist.

Gemal § 52 StrISchV hat zur Vorbereitung der Brandbekampfung eine Einteilung
moglicher Einsatzstellen in Gefahrengruppen zu erfolgen. Die betroffenen Bereiche

sind jeweils am Zugang deutlich sichtbar und dauerhaft mit dem Zeichen



Feuerwehr-Dienstvorschrift FwDV 500 ,Einheiten im ABC — Einsatz"
Stand 2003
Seite 91

"Gefahrengruppe 1", "Gefahrengruppe II" oder "Gefahrengruppe 11" zu

kennzeichnen.

Feuerwehr! Feuerwehr! Feuerwehr!
Gefahrengruppe | Gefahrengruppe Il Gefahrengruppe Il

Das Zeichen “Feuerwehr! Gefahrengruppe I” kennzeichnet einen Bereich der
Gefahrengruppe IA, das Zeichen ,Feuerwehr! Gefahrengruppe 11 einen Bereich der
Gefahrengruppe 1A und das Zeichen ,Feuerwehr! Gefahrengruppe IlI* einen

Bereich der Gefahrengruppe IlIA.

Kennzeichnungen sind weiterhin durch DIN 25430 ,Sicherheitskennzeichnung im
Strahlenschutz” sowie durch DIN 4844 Teil 1 und 2 und die Vorschrift BGV A 8
»Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz des Verbandes der gewerblichen

Berufsgenossenschaften festgelegt.

Warnzeichen fur ionisierende Strahlen nach DIN 25 430
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Weitere Beispiele fir Kennzeichnungen:

Kennzeichnung von Versandstiicken

Kategorie | - WEISS Kategorie Il - GELB Kategorie Ill - GELB
Gefahrzettel Nr. 7A Gefahrzettel Nr. 7B Gefahrzettel Nr. 7C

Auf den Gefahrzetteln wird folgender Text eingetragen:

Inhalt (Name des Radionuklids)

Aktivitat (Angabe in Becquerel)

Transportkennzahl. (nur bei Gefahrzettel Nr. 7B und7C)

Die Transportkennzahl (TKZ) mit 10 multipliziert ergi bt die in 1 m Entfernung
von der Oberflache der intakten Verpackung gemessen  en
Aquivalentdosisleistung in uSv/h.
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Gefahrzettel Nr. 7E

Transporte mit spaltbaren Stoffen werden mit dem Gefahrzettel Nr. 7E ,Spaltbare
Stoffe" gekennzeichnet.

Die Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI) ist eine Angabe Uber die
Wahrscheinlichkeit, dass ein kritischer Zustand (Kettenreaktion) entsteht.

Kennzeichnung von Fahrzeugen und Tankcontainern

Grol3zettel (Placard) | Nr. 7D

Kennzeichnung bei Fahrzeugen erfolgt mit Grof3zettel (Placard) | Nr. 7D an beiden
Seiten und der Rickseite. Grol3zettel kbnnen alternativ auch mit der entsprechenden
UN-Nummer, z. B. 2915, gekennzeichnet sein.

Zusatzlich werden Transporte auf dem Landweg mit Warntafeln gekennzeichnet.

Bei bestimmten radioaktiven Stoffen in Tankwagen, Tankcontainern und in loser
Schittung auch mit Gefahrnummer und UN-Nummer.
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atz (Muster)

Einsatzstelle:

Einsatznr.:

Zeit:

Datum:

Funktion

A-TrFu

Name; Vorname

Amtliches
Dosimeter

Nr.:

zurlick

Dosiswarngeréat

Nr.:

Dosis

Im Gefahrenbereich

von

bis

Kontamination

Ja/Nein

Wo/Was

A-TrM 1

A-TIM 2
(Me)

W-TrFa

W-TrM

S-TrFu

S-TrM
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Anlage 5:  B-Gefahrstoffe: Arten der Kennzeichnung

Anlagen, Raume und Transportbehélter in denen sich B-Gefahrstoffe befinden oder
die mit solchen Stoffen kontaminiert sind, mussen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften durch ein Sicherheitszeichen nach BioStoffV mit Zusatz ,Biogefahrdung®

gekennzeichnet sein.

Warnzeichen Biogefahrdung nach DIN 58956-W16 und BGV A8 /W 16

Eine Kennzeichnung mit dem Warnzeichen Biogeféhrdung ist von Bereichen
- der Sicherheits-/Schutzstufe 1 nicht,

- der Sicherheits-/Schutzstufe 2 nicht immer,

- der Sicherheits-/Schutzstufe 3 und 4 immer

vorhanden.

Zusatzlich kobnnen weitere Hinweise auf die Sicherheitsstufen S1 — S4, L1 — L4 oder

P1 — P4 oder auch Beschriftungen wie ,Gen-Laboratorium®, ,Gentechnischer
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Arbeitsbereich o. &. vorhanden sein.

Entsprechend landesrechtlichen Regelungen zum Brandschutz in gentechnischen
Anlagen konnen Labore, in denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 —
3, und Tierstalle, in denen gentechnische Arbeiten der Sicherheitsstufen 1 und 2
durchgefuhrt werden, deutlich sichtbar und dauerhaft gemafR DIN 4066 mit dem
Zeichen ,BIO I, ,BIO II* oder ,BIO IlI* gekennzeichnet sein.

Labor S 1 und Labor S 2 und Labor S 3
Tierstall S 1 Tierstall S 2

Das Zeichen “BIO I” kennzeichnet einen Bereich der Gefahrengruppe IB, das
Zeichen ,BIO 1I“ einen Bereich der Gefahrengruppe 11B und das Zeichen ,BIO IlI*
einen Bereich der Gefahrengruppe IlIB.

Kennzeichnung von Versandstiicken

Gefahrzettel Nr. 6.2
Versandstticke mit Mikroorganismen der Risikogruppen 2, 3 und 4 missen mit dem

Gefahrzettel Nr. 6.2 gekennzeichnet werden.

Orangefarbene Tafel

606

* % % %

**** = UN-Nr.  UN 2814: Ansteckungsgeféahrlicher Stoff, gefahrlich fir Menschen
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UN 2900: Ansteckungsgeféahrlicher Stoff, gefahrlich fir Tiere
UN 3291.: Klinischer Abfall, unspezifisch

90

* % % %

***x* = UN-Nr.  UN 3245: Gentechnisch verdnderte Organismen
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Anlage 6: C-Gefahrstoffe: Arten der Kennzeichnung

Arten der Kennzeichnung

orangefarbene

X 423 —— Gefahrnummer
Tafel an
1428 ——— UN-Nummer
Transport-
einheiten

Gefahrzettel an

Symbol

Transporteinheit

d .
enun Bezeichnung der Klasse
Versandstucken
Gefahrensym- Gefahrenbezeichnung (Kirzel)
bole und Gefahrensymbol
Gefahrenbe-

: Gefahrenbezeichnung
zeichnungen

auf Behaltern

Munitions- besondere Schilderform
brandklassen-

_ Nummer der Klasse
Schilder an
Zugangen
Kegel oder
Lichter auf — blaue Kegel

Binnenschiffen

blaue Lichter
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Warnzeichen

nach DIN an

Dreieck Warnzeichen

Arbeitsstatten
Svmbol

Gelb  Vorsicht!
Mdogliche Gefahr!

Kennzeich- _—— Kesselwagen

nung fir \

verflissigte oranaefarbener Stre ifen
Gase

MG 1 ,Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivs toff*

Rechtssystem Kennzeichnungsmadglichkeiten

Transport

Anlagen, Behélter

Arbeitsschutz
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MG 2 ,Gasférmige Stoffe”
Rechtssystem Kennzeichnungsmadglichkeiten
Transport
2 * *
* % % *
Anlagen, Behélter
Arbeitsschutz
MG 3 ,Entziindbare flissige Stoffe”
Rechtssystem Kennzeichnungsmadglichkeiten
Transport 3 *
* * k% *

Anlagen, Behélter
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Arbeitsschutz
MG 4 ,Sonstige entziindbare Stoffe*
Rechtssystem Kennzeichnungsmoglichkeiten
Transport 4 * * X 4 **
* % % * * % % *

Anlagen, Behalter

Arbeitsschutz

MG 5 ,Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe*

Rechtssystem Kennzeichnungsmadglichkeiten
Transport 5 * * 539
* % k% * * % % *

Anlagen, Behalter
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Arbeitsschutz
MG 6 ,Giftige Stoffe*
Rechtssystem Kennzeichnungsmoglichkeiten
Transport 6 * *
* % k% *
Anlagen, Behélter
Arbeitsschutz
MG 8 ,Atzende Stoffe*
Rechtssystem Kennzeichnungsmaoglichkeiten
Transport
8 * *
* % k% *

Anlagen, Behélter
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Arbeitsschutz

MG 9 ,Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstadnd  e*

Rechtssystem Kennzeichnungsmoglichkeiten
Transport 90
* % k% *

Anlagen, Behalter

Arbeitsschutz




